TEIL 7

VORSCHRIFTEN FUR LADEN, BEFORDERN,
LOSCHEN UND
SONSTIGESHANDHABEN DER LADUNG
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KAPITEL 71
TROCKENGUTERSCHIFFE
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Die Vorschriften 7.1.0 bis 7.1.6 gelten fur TrockengUterschiffe.

reserviert

BEFORDERUNGSART

reserviert
Beforderung von Versandstiicken

In den Vorschriften Uber die Beférderung von Versandstiicken sind, sofern
nichts anderes bestimmt ist, die Bruttomassen angegeben. Wenn
Versandstiicke in Containern oder auf Fahrzeugen beférdert werden, gehort
die Masse des Containers oder des Fahrzeugs nicht zur Bruttomasse dieser
Versandstiicke.

L ose Schiittung

Es ist verboten, gefdhrliche Giter in loser Schittung zu befordern,
ausgenommen wenn dies in 3.2, Tabelle A, Spalte 8 ausdriicklich zugelassen
ist. In dieser Spalte ist dann ein “B” eingetragen.

L aftung

Das L iften der Laderdume ist nur erforderlich, wenn diesin 7.1.4.12 oder in
3.2, Tabelle A, Spate 10 durch eine zusdtzliche Vorschrift ,VE.."
vorgeschrieben ist.

Mafinahmen vor dem Laden

Vor dem Laden sind zusétzliche MalRnahmen nur erforderlich, wenn dies in
7.1.4.13 oder in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 durch eine zusétzliche Vorschrift
»LO..." vorgeschrieben ist.

Handhaben und Stauen der Ladung

Wéhrend des Handhabens und Stauens der Ladung sind zusétzliche
MalRnahmen nur erforderlich, wenn dies in 7.1.4.14 oder durch ene
zusétzliche Vorschrift ,HA..." in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 vorgeschrieben ist.

reserviert

MalRnahmen wahrend des Ladens, Beforderns, Loschens und
Handhabens der Ladung
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7.1.1.22-
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7.1.2

7.1.2.0
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Wahrend des Ladens, Beforderns, L éschens und Handhabens der Ladung sind
zusétzliche Malinahmen nur erforderlich, wenn dies in 7.1.4.16 oder in 3.2,
Tabelle A, Spalte 11 durch eine zusétzliche Vorschrift , IN..." vorgeschrieben
ist.

reserviert

Beférderung von Containern, Grof3packmitteln (IBC), MEGC,
ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern

Die Beforderung von Containern, [IBC, Grolverpackung, MEGC,
ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern muss den Vorschriften tber die
Beftrderung von Versandstiicken entsprechen.

Straf3enfahr zeuge und Wagen

Die Beforderung von Stral3enfahrzeugen und Wagen muss den Vorschriften
Uber die Beftrderung von Versandstiicken entsprechen.

reserviert

Befoérderung in Ladetanks

Es ist verboten, gefdhrliche Giter in Ladetanks in Trockenguterschiffen zu
befordern.

reserviert

ANFORDERUNGEN AN DIE SCHIFFE

Zugelassene Schiffe

Gefahrliche Guter kdnnen befordert werden in Mengen, die die Werte nach
7.1.4.1.1 oder gegebenenfalls nach 7.1.4.1.2 nicht Uberschreiten:

- in Trockenguterschiffen, die den zutreffenden Bauvorschriften in 9.1.0.0.
bis 9.1.0.79 entsprechen oder

- in Seeschiffen, die den zutreffenden Bauvorschriften in 9.1.0.0. bis
9.1.0.79 oder in Ermangelung solcher den Vorschriften in 9.2.0 bis
9.2.0.79 entsprechen

Gefahrliche Guter der Klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 oder 9 mit
Ausnahme jener, fir die nach 3.2, Tabelle A, Spalte 5 ein Gefahrzettel nach
Muster 1 erforderlich ist, kénnen in groReren as den in 7.1.4.1.1 und 7.1.4.1.2
aufgefiihrten Mengen beférdert werden;

- in Doppelhiillenschiffen, die den zutreffenden Bauvorschriften in 9.1.0.80
bis 9.1.0.95 entsprechen oder

- in Doppelhiillenseeschiffen, die den zutreffenden Bauvorschriften in
9.1.0.80 bis 9.1.0.95 oder in Ermangelung solcher den Vorschriften in
9.2.0 bis 9.2.0.95 entsprechen
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reserviert
Gebrauchsanweisungen fir Geréate und Einrichtungen

Wenn fir die Benutzung irgendeines Gerétes oder irgendeiner Einrichtung
besondere  Sicherheitsvorschriften  erforderlich  sind, muss die
Gebrauchsanweisung des Gerdtes oder der Einrichtung in der an Bord
Ublichen Sprache sowie, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch,
Franzosisch oder Russisch ist und in Vereinbarungen zwischen den
betroffenen Staaten nicht anders festgelegt ist, in Deutsch, Englisch,
Franzosisch oder Russisch an einer geeigneten Stelle an Bord ausgelegt sein
und leicht eingesehen werden kdnnen.

reserviert
Schubverbande und gekuppelte Fahrzeuge

Wenn in einem Schubverband oder bei gekuppelten Fahrzeugen mindestens
ein Schiff mit einem Gefahrgut-Zulassungszeugnis versehen sein muss,
mussen ale Schiffe dieser Schiffszusammenstellung mit einem auf sie
ausgestel lten Gefahrgut-Zulassungszeugnis versehen sein.

Schiffe, welche keine gefahrlichen Giter beférdern, missen in diesem Fall
den nachstehend aufgefiihrten Nummern des ADN-D entsprechen:

7.1.25, 815, 8161, 8163, 817, 818 819, 9.10.0, 9.1.0.123,
9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.32, 9.1.0.34, 9.1.041, 9.1.0.52.2,
9.1.0.52.3,9.1.0.56, 9.1.0.71 und 9.1.0.74.

Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften des Teils 7 mit Ausnahme von
7.14.1.1 und 7.1.4.1.2 wird der ganze Schubverband oder werden die
gekuppelten Fahrzeuge als ein einziges Schiff angesehen.

reserviert

ALLGEMEINE BETRIEBSVORSCHRIFTEN

Zugang zu Laderaumen, Wallgangen und Doppelbdden; Kontrollen

Das Betreten der Laderdume ist nur zum Laden oder Loschen, zur
Durchfiihrung der Kontrollen und fir Reinigungsarbeiten gestattet.

Wallgénge und Doppelbdden durfen wahrend der Fahrt nicht betreten werden.

Wenn vor dem Betreten der Laderdume, Wallgange oder Doppelbdden die
Gaskonzentration oder der Sauerstoffgehalt gemessen werden muss, miissen
diese Messergebnisse schriftlich festgehalten werden. Die Messung darf nur
von Personen durchgefiihrt werden, die mit einem fir den beférderten Stoff
geeigneten Atemschutzgerét ausgertstet sind.

Die zu prifenden Raume dirfen zur Messung nicht betreten werden.
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Bevor Personen Laderdume betreten, muss bei Beftrderung von Stoffen der
Klasse 2, 3, 5.2, 6.1 und 8, fur die EX oder/und TOX in 3.2, Tabelle A, Spalte
9 eingetragen ist, bei Verdacht auf Beschadigung von Versandstiicken die
Gaskonzentration in diesen L aderdumen gemessen werden.

Bevor Personen Laderdume betreten, muss bei Beforderung von Stoffen in
loser Schiittung oder unverpackt, fir die EX oder/und TOX in 3.2, Tabelle A,
Spalte 9 eingetragen ist, die Gaskonzentration in diesen Laderdumen und in
den benachbarten L aderdumen gemessen werden.

Bel Beforderung von Stoffen der Klasse 2, 3, 5.2, 6.1 und 8 ist das Betreten
der Laderdume sowie der Wallgange und Doppelbdden bel einem
Schadensverdacht nur zugel assen, wenn:

- kein Sauerstoffmangel besteht und keine messbaren Schadstoffe in
gefahrlichen Konzentrationen vorhanden sind, oder

- die Person, welche den Raum betritt, ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerdt und andere erforderliche Schutz- und Rettungsausriistung
tragt sowie durch eine Leine gesichert ist. Das Betreten dieser Raume darf
nur unter Aufsicht einer zweiten Person geschehen, fir welche die gleiche
Ausristung bereitgelegt ist. Zwel zusétzliche Personen, die im Notfall
Hilfe leisten kdnnen, missen sich in Rufweite auf dem Schiff befinden.

Bel Beférderung von Stoffen in loser Schiittung oder unverpackt, ist das
Betreten der Laderdume sowie der Wallgénge und Doppelboden nur
zugelassen, wenn;

— kein Sauerstoffmangel besteht und keine messbaren Schadstoffe in
geféhrlichen Konzentrationen vorhanden sind, oder

— die Person, welche den Raum betritt, ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerédt und  andere  erforderliche  Schutz-  und
Rettungsausriistung tragt sowie durch eine Leine gesichert ist. Das
Betreten dieser Raume darf nur unter Aufsicht einer zweiten Person
geschehen, fir welche die gleiche Ausristung bereitgelegt ist. Zwei
zusétzliche Personen, die im Notfall Hilfe leisten kénnen, miissen sichin
Rufweite auf dem Schiff befinden.

reserviert

Sachkundiger an Bord

Bei Beforderung von geféhrlichen Gitern muss ein Sachkundiger an Bord
sein.

reserviert

Ballastwasser
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Wallgange und Doppelbdden dirfen zur Aufnahme von Ballastwasser benutzt
werden.

reserviert

Offnen von L ader aumen

Gefahrliche Giter missen, ausgenommen bei Lade- und L&schvorgdngen
sowie bei Kontrollen, gegen Witterungseinfliisse und Spritzwasser geschiitzt
sein.

Dies gilt nicht fur geféhrliche Guter in spritzwasserdichten Containern, IBC
und Grolverpackungen oder in MEGC, ortsbeweglichen Tanks,
Tankcontainern, Stral3enfahrzeugen oder Wagen, die bedeckt bzw. mit Plane
versehen sind.

Bei der Beforderung von gefahrlichen Gitern in loser Schiittung muss der
Laderaum mit L ukenabdeckungen versehen sein.

reserviert

Maschinen

Es ist verboten, Motoren zu verwenden, die mit Kraftstoff mit einem
Flammpunkt von weniger als 55 °C betrieben werden (z. B. Benzinmotoren).
Dies gilt nicht flir AuRenbordmotoren von Beibooten.

Brennstofftanks

Doppelbdden mit einer Hohe von mindestens 0,60 m dirfen as
Brennstofftanks benutzt werden, wenn diese nach den Vorschriften in 9.1
oder 9.2 gebaut worden sind.

reserviert

Feuer und offenes Licht

Die Verwendung von Feuer oder offenem Licht ist verboten. Dies gilt nicht in
Wohnungen und im Steuerhaus.

Heiz-, Koch- und Kihlgerdte durfen weder mit flissigen Kraftstoffen, noch
mit Flussiggas oder mit festen Brennstoffen betrieben werden. Koch- und
Khlgeréte dirfen nur in Wohnungen und im Steuerhaus verwendet werden.

Wenn Heizgerdte oder Heizkessel im Maschinenraum oder in einem
besonders dafiir geeigneten Raum aufgestellt sind, dirfen diese jedoch mit
flUssigen Kraftstoffen mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C betrieben
werden

Beheizen der Laderdume
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Es ist verboten, Laderdume zu beheizen oder in ihnen eine Heizung zu
betreiben.

reserviert
Reinigungsar beiten

Esist verboten, Reinigungsarbeiten mit Flissigkeiten mit einem Flammpunkt
von weniger as 55 °C auszufthren.

reserviert
Elektrische Einrichtungen

Elektrische Einrichtungen missen in einwandfreiem Zustand gehalten
werden.

Es ist verboten, im geschitzten Bereich bewegliche elektrische Leitungen zu
verwenden. Dies gilt nicht fur:

— eigensichere Stromkreise;

—  elektrische Kabel zum Anschluss von Signal- und Landstegbel euchtung,
wenn die Steckdose in unmittelbarer Nahe des Signalmastes oder des
Landstegs am Schiff fest montiert it;

—  elektrische Kabel zum Anschluss von Containern;

— elektrische Kabd zum Anschluss von elektrisch  betriebenen
L ukendeckelwagen;

—  elektrische Kabel zum Anschluss von Tauchpumpen;

—  elektrische Kabel zum Anschluss von L aderaumventilatoren.

Steckdosen fir den Anschluss der Signal- und Landstegbeleuchtung und fir
den Anschluss von Containern, Tauchpumpen, Lukendeckelwagen oder
Laderaumventilatoren dirfen nur dann unter Spannung stehen, wenn die
Schalter der Signal- oder der Landstegbeleuchtung in der Stellung
eingeschaltet sind oder wenn die Container, die Tauchpumpen, die
Lukendeckelwagen oder die Laderaumventilatoren in Betrieb sind. Das
Herstellen und das L 6sen der Steckverbindungen im geschiitzten Bereich darf
nur in spannungslosem Zustand der Steckdosen méglich sein.

Elektrische Einrichtungen in Laderdumen missen spannungslos und gegen
unbeabsichtigtes Einschalten gesichert sein.

Dies gilt nicht fur durchgehende, fest installierte Kabel, fir bewegliche
elektrische Kabel zum Anschluss von Containern sowie fir elektrische
Einrichtungen vom Typ "bescheinigte Sicherheit".

reserviert

Antennen, Blitzableiter, Drahtseile, M asten
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Kein Teil von Antennen fiir elektronische Geréte, kein Blitzableiter und kein
Drahtseil darf sich Uber den Laderaumen befinden.

Kein Teil von Antennen fur Sprechfunkgeréte darf sich in einem Umkreis von
2,00 m um die Stoffe und Gegenstande der Klasse 1 befinden.
reserviert

ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR LADEN, BEFORDERN,
LOSCHEN UND SONSTIGESHANDHABEN DER LADUNG

Begrenzung der beforderten Mengen
Vorbehdltlich des 7.1.4.1.3 dirfen auf einem Schiff die folgenden

Bruttomassen nicht Uberschritten werden. Bei  Schubverbanden und
gekuppelten Fahrzeugen gilt diese Bruttomasse pro Einheit.

Klasse 1
alle Stoffe und Gegenstande der Unterklasse 1.1 der 90 kg
Vertréglichkeitsgruppe A
ale Stoffe und Gegenstéande der Unterklasse 1.1 der 15 000 kg?
Vertréglichkeitsgruppe B, C, D, E, F, G, Joder L

. 50 000 kg
alle Stoffe und Gegenstande der Unterklasse 1.2 der
Vertréglichkeitsgruppe B, C, D, E, F, G, H, Joder L
ale Stoffe und Gegenstéande der Unterklasse 1.3 der 300 000 kg®
Vertréglichkeitsgruppe C, G, H, Joder L
alle Stoffe und Gegensténde der Unterklasse 1.4 der 1100 000 kg
Vertréglichkeitsgruppe B, C, D, E, F, G oder S
alle Stoffe der Unterklasse 1.5 der 15 000 kg
Vertréglichkeitsgruppe D
alle Gegensténde der Unterklasse 1.6 der 300 000 kg?
Vertréglichkeitsgruppe N,
leere Verpackungen, ungereinigt 1100 000 kg

BEMERKUNG:

Y In mindestens drei Partien zu maximal je 30 kg und mindestens 10,00 m Abstand
2wischen den einzelnen Partien.

2 In mindestens drei Partien zu maximal je 5 000 kg und mindestens 10,00 m
Abstand zwischen den einzelnen Partien.

% nicht mehr als 100000 kg pro Laderaum, ein eingesetztes Holzschott wird als
Laderaumtrennung anerkannt.

Klasse 2

ale Guter mit Gefahrzettel 2.3 in Kapitel 3.2 Tabelle A 120 000 kg
Spalte 5: insgesamt

dle Guter mit Gefahrzettel 2.1 in Kapitel 3.2 Tabelle A 300 000 kg
Spalte 5: insgesamt

andere Gliter unbeschrankt



Klasse 3

dle Guter mit Verpackungsgruppe | oder Il, woflr ein
Gefahrzettel 6.1 in 3.2 Tabelle A Spalte 5 vorgeschrieben
ist: insgesamt

andere Guter

Klasse 4.1

UN-Nummern 3221, 3222, 3231 und 3232, insgesamt

alle Glter mit Verpackungsgruppe |; ale Giter mit
Verpackungsgruppe |1, woflir ein Gefahrzettel 6.1 in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 vorgeschrieben ist;
selbstzersetzliche Stoffe des Typs C, D, E, und F (UN
3223 bis 3230 und 3233 bis 3240); und ale anderen
Guter mit Klassifizierungscode SR1 oder SR2 (UN 2956,
3241, 3242 und 3251); und die desensbilisierten
explosiven Stoffe der Verpackungsgruppe Il (UN 2907,
3319 und 3344): insgesamt

andere Guter
Klasse 4.2

ale Giter mit Verpackungsgruppe | oder I, woflr ein
Gefahrzettel 6.1 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spate 5
vorgeschrieben ist: insgesamt

andere Giter
Klasse 4.3

ale Guter mit Verpackungsgruppe | oder Il, woflr ein
Gefahrzettel 3, 4.1 oder 6.1 in Kapitel 3.2 Tabelle A
Spalte 5 vorgeschrieben ist: insgesamt

andere Glter
Klasse 5.1

ale Giter mit Verpackungsgruppe | oder I, woflr ein
Gefahrzettel 6.1 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spate 5
vorgeschrieben ist: insgesamt

andere Giter

Klasse 5.2

UN-Nummern 3101, 3102, 3111 und 3112, insgesamt
alle Ubrigen Giiter: insgesamt

Klasse 6.1

alle Guter mit Verpackungsgruppe |

alle Guter mit VVerpackungsgruppe |1

andere Guter

Klasse 7

UN-Nummern 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919,

7-10

120 000 kg

300 000 kg

15000 kg
120 000 kg

unbeschrankt

300 000 kg

unbeschrankt

300 000 kg

unbeschrankt

300 000 kg

unbeschrankt

15 000 kg
120 000 kg

120 000 kg
300 000 kg

unbeschrankt

Okg



71412

7.1.4.13

71414

71415

7.14.1.6

7.1.4.2

7.1.4.3

71431

7.1.43.2

2977, 2978 und 3321 bis 3333

andere Guter unbeschrankt

Klasse 8

adle Giuter mit Verpackungsgruppe |; ale Giter mit 300 000 kg
Verpackungsgruppe 1l, wofirr ein Gefahrzettel 3 oder 6.1
in Kapitel 3.2 Tabelle A Spate 5 vorgeschrieben ist:

insgesamt

andere Guter unbeschrankt
Klasse 9

ale Guter mit Verpackungsgruppe 1 300 000 kg
andere Gter unbeschrankt

Vorbehaltlich des 7.1.4.1.3 sind auf einem Schiff oder bei Schubverbéanden
und gekuppelten Fahrzeugen pro Einheit hdchstens 1 100 000 kg geféahrliche
Glter zugelassen.

Die Begrenzung der beférderten Mengen von Stoffen der Klasse 2, 3, 4.1,
4.2,43,51,5.2,6.1,7 8und 9 nach 7.1.4.1.1 und 7.1.4.1.2, ausgenommen
digjenigen mit Gefahrzettel 1 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5, gilt nicht fur
Doppelhillenschiffe, die den zusétzlichen Bauvorschriften in 9.1.0.88 his
9.1.0.95 oder 9.2.0.88 bis 9.2.0.95 entsprechen.

Werden auf einem Schiff unter Beachtung der Zusammenladeverbote nach
7.1.4.3.3 oder 7.1.4.3.4 Stoffe und Gegensténde verschiedener Unterklassen
der Klasse 1 verladen, unterliegt die gesamte Ladung der in 7.1.4.1.1
vorgeschriebenen kleinsten Hochstmasse der zur Verladung kommenden
gefahrlichsten Unterklasse in der Rangfolge 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.

Ist die Gesamtnettomasse der beforderten explosiven Stoffe und der sich in
den Gegensténden befindlichen explosiven Stoffe nicht bekannt, so gilt fir
diein 7.1.4.1.1 genannte Masse die Bruttomasse der Ladung.

Bei Beftrderung von Stoffen der Klasse 7 anders als unter ausschliefdlicher
Verwendung darf die Gesamttransportkennzahl pro Beférderungseinheit nicht
hoher als 50 sein.

Zusammenladeverbot (Beforderung in loser Schittung)

Auf Schiffen mit Stoffen der Klasse 5.1 in loser Schiittung dirfen sich keine
anderen Guter befinden.

Zusammenladever bot (Versandstiicke in L ader &umen)

Stoffe verschiedener Klassen missen durch einen horizontalen Abstand von
mindestens 3,00 m voneinander getrennt sein. Sie dirfen nicht Ubereinander
gestaut werden.

Unabhangig von ihrer Menge diirfen gefahrliche Guter, fir diein 3.2, Tabelle
A, Spate 12 die Bezeichnung mit zwei blauen Kegeln oder zwel blauen
Lichtern vorgeschrieben ist, nicht im gleichen Laderaum mit brennbaren



Gutern, fir diein 3.2, Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit einem blauen
Kegel oder einem blauen Licht vorgeschrieben ist, gestaut werden.

7.1.4.3.3 Versandstiicke mit Stoffen oder Gegenstanden  der Klasse 1 und
Versandstiicke mit Stoffen der Klasse 4.1 und 5.2, fur die in 3.2, Tabelle A,
Spalte 12 die Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, mussen durch einen Abstand von mindestens 12,00 m von
Gutern aler anderen Klassen getrennt sein.

71434 Stoffe und Gegenstande der Klasse 1 diirfen nur dann im gleichen Laderaum
gestaut werden, wenn sich dies auf der Grundlage der nachfolgenden Tabelle
ergibt:

Vertréglich-

keitsgruppe | A B C D E F G H J L N
A X - - - - - - - - - -
B - X - b - - - - - - -
C - - X X X - X ] - - - 123
D - 2 X X X | - | x| -|-1-1393
E - - X X X - X ] - - - 123
F - - - - - X - - - - -
G - - X X X - X - - - -
H - - - - - - - X - - -
J - - - - - - - - X - -
L - - i, i, i, i, - - - 4) -
N - - 123123929 - | - | -] -]|-12
S - X X X X X X X X - X

"X": zeigt an, dass die Soffe und Gegenstdnde der entsprechenden
Vertraglichkeitsgruppen laut ADN-D, Teil 2, im gleichen Laderaum gestaut
werden durfen.

1) Versandstiicke mit Gegenstéanden der Vertraglichkeitsgruppen “B” und “D”
durfen nur zusammen in einem Laderaum gestaut werden, wenn sie in
Containern, SrafRenfahrzeugen oder Wagen mit geschlossenen Metallwanden
verladen sind.

2) Verschiedene Arten von Gegenstanden der Klassifiierung 1.6,
Vertréaglichkeitsgruppe “ N” durfen nur als Gegensténde der Klassifizierung
1.6, Vertraglichkeitsgruppe “ N’ zusammen befordert werden, wenn durch
Prufungen oder Analogieschluss nachgewiesen ist, dass keine zusitzliche
Detonationsgefahr durch Ubertragung unter den Gegenstéanden besteht.
Andernfalls sind sie als Gegenstéande der Gefahrenklasse 1.1 zu behandeln.

7-12




7.1.4.3.5

7.1.43.6

7144

71441

7.1.4.4.2

7.1.4.4.3

7145

7.1.4.6

7147

3) Wenn Gegenstédnde der Vertraglichkeitsgruppe “N” mit Soffen oder
Gegensténden der  Vertraglichkeitsgruppe “C’, “D” oder “FE”
zusammengeladen werden, sind die Gegensténde der Vertréglichkeitsgruppe
“N” so zu behandeln, als hétten sie die Eigenschaften der
Vertréaglichkeitsgruppe “D”.

4) Versandstiicke mit Soffen und Gegenstéanden der Vertraglichkeitsgruppe “ L”
durfen mit Versandstiicken mit gleichartigen Stoffen und Gegenstéanden dieser
Vertréaglichkeitsgruppe zusammen im gleichen Laderaum verladen werden.

Bel Beforderung von Stoffen der Klasse 7 (UN-Nummern 2916, 2917, 3323,
3328, 3329 und 3330) in Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicken
sind die in der von der zustandigen Behorde erteilten Genehmigung
enthaltenen Kontrollen, Beschrankungen und Vorschriften zu erfillen.

Bei Beforderung von Stoffen der Klasse 7 aufgrund einer Sondervereinbarung
(UN-Nummern 2919 und 3331), sind die von der zustdndigen Behdrde
festgelegten besonderen Vorschriften einzuhalten. Insbesondere ist die
Zusammenladung nur dann gestattet, wenn sie von der zustandigen Behérde
genehmigt wurde.

Zusammenladeverbot (Container, Stral3enfahrzeuge, Wagen)

7143 gilt nicht fir Versandstiicke innerhalb enes Containers,
StralRenfahrzeugs oder Wagens, die gemdld einer der internationalen
Regelungen gestaut sind.

7.1.4.3 gilt nicht fir:

- Container mit geschlossenen Metallwénden;

- StralRenfahrzeuge und Wagen mit geschlossenen Metallwanden;

- Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und MEGC,;

- Tankfahrzeuge und Kesselwagen.

Fir andereasin 7.1.4.4.1 und 7.1.4.4.2 genannte Container kann der Abstand
nach 7.1.4.3.1 auf 2,40 m (eine Containerbreite) reduziert werden.

Zusammenladever bot (Seeschiffe)

Fir Seeschiffe und fur Binnenschiffe, wenn letztere nur Container geladen
haben, gelten die Zusammenladeverbote a's eingehaten, wenn die Stau- und
Trennvorschriften des IMDG Codes erfiillt sind.

reserviert

Lade- und L 6schstellen



71471

7.1.4.7.2

7.1.4.8

71481

7.1.4.8.2

7.1.4.9

7.1.4.10

7.1.4.10.1

Gefédhrliche Stoffe durfen nur an den von der zustdndigen Behdrde
bezeichneten oder fir diesen Zweck zugelassenen Stellen geladen oder
gel 6scht werden.

Wenn Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 und Stoffe der Klasse 4.1 oder
5.2, fur die in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit drei blauen
Kegeln oder drei blauen Lichtern vorgeschrieben ist, an Bord sind, dirfen
Stoffe jeder Art nur an den von der ortlich zusténdigen Behdrde bezeichneten
oder fur diesen Zweck zugel assenen Stellen geladen oder gel 6scht werden.

Zeitpunkt und Dauer der Lade- und L dschar beiten

Lade- und Loscharbeiten von Stoffen oder Gegensténden der Klasse 1 und
Stoffe der Klasse 4.1 oder 5.2, fur die in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 die
Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, dirfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der
zustandigen Behtrde begonnen werden. Dies gilt auch fir das Laden und
Loschen anderer Stoffe, wenn Guter der Klasse 1 oder Stoffe der Klasse 4.1
oder 5.2, fur diein 3.2, Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit drei blauen
Kegeln oder drei blauen Lichtern vorgeschrieben ist, an Bord sind.

Lade- und Loscharbeiten von Stoffen oder Gegenstanden der Klasse 1 oder
Stoffen der Klasse 4.1 oder 5.2 miissen wahrend eines Gewitters unterbrochen
werden.

Umladen

Es ist verboten, ohne Genehmigung der zusténdigen Behorde die Ladung
vollsténdig oder teilweise aufderhalb einer dafiir zugel assenen Umschlagstelle
umzuladen.

Vorsichtsmanahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln

Wenn in 3.2, Tabelle A, Spate 6 bei einem geféhrlichen Gut die
Sondervorschrift 802 angegeben ist, miissen folgende Vorsichtsmalinahmen
bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln ergriffen werden:

Versandstiicke, einschliefdlich Grof3packmittel (IBC), sowie ungereinigte leere
Verpackungen, einschliefdlich ungereinigte leere Grof3packmittel (IBC) mit
Zetteln nach Muster 6.1. oder 6.2 oder solche mit Zetteln nach Muster 9, die
Giter der Klasse 9 UN-Nummern 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245
enthalten, dirfen im gleichen Laderaum und an Belade-, Entlade- und
Umladestellen nicht mit Versandstlicken, von denen bekannt ist, dass sie
Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel enthalten, Ubereinander gestapelt
werden oder in deren unmittelbarer Nahe verladen werden.

Werden diese Versandstiicke mit den genannten Zetteln in unmittelbarer Néhe
von Versandstiicken verladen, von denen bekannt ist, dass sie Nahrungs-,
Genuss- oder Futtermittel enthalten, miissen sie von diesen getrennt sein:

a) durch vollwandige Trennwénde. Diese Trennwande miissen so hoch sein
wie die Versandstiicke mit obengenannten Zetteln, oder



71411

714111

7.14.11.2

7.14.12

714121

7.1.4.12.2

7.1.4.12.3

7.1.4.13

7.1.4.14

7.14.141

b) durch Versandstiicke, die nicht mit Zetteln nach Muster 6.1, 6.2 oder 9
versehen sind oder mit Zetteln nach Muster 9 versehen sind, aber keine
Stoffe der Klasse 9, UN-Nummer 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 und 3245
enthalten, oder

¢) durch einen Abstand von mindestens 0,80 m,

es sei denn, Versandstiicke mit diesen Zetteln sind zusétzlich verpackt
oder vollstdndig abgedeckt (z.B. durch Folie, Stllpkarton oder sonstige
Schutzmittel).

Stauplan

Der Schiffsfilhrer muss in einen Stauplan eintragen, welche Giter in den
einzelnen Laderdumen oder an Deck gestaut sind.

Die Guter sind wie im Beforderungspapier geméi3 5.4.1.1.1 &), b), ¢) und d)
einzutragen.

Bei der Beftrderung von gefahrlichen Gitern in Containern gentgt die
Nummer des Containers. In diesem Fall muss eine Liste von alen Containern
mit ihrer Nummer und von den in diesen Containern enthaltenen Stoffen
gemal’5.4.1.1.1 a), b), ¢) und d).

L Gftung

Bem Be und Entladen der Laderdume von Ro-Ro-Schiffen mit
Stral3enfahrzeugen oder Wagen muss die Luft mindestens fiinfmal je Stunde
vollsténdig erneuert werden. Dabel ist mit dem Volumen des leeren
L aderaums zu rechnen.

Auf Schiffen, welche nur geféhrliche Stoffe in Containern in offenen
Laderdumen beférdern, brauchen die Ventilatoren nicht eingebaut zu sein, sie
miissen aber an Bord mitgefiihrt werden. Bei Verdacht auf Beschadigung der
Container oder bei Verdacht, dass der Inhalt sich innerhalb der Container
freigesetzt hat, missen die Laderdume so geliiftet werden, dass bel aus der
Ladung herriihrenden entziindbaren Gasen die Gaskonzentration unter 10 % der
unteren Explosionsgrenze liegt oder bei giftigen Gasen oder Dampfen die
Laderéume frei von jeder bedeutsamen Konzentration sind.

Werden Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC, Tankfahrzeuge oder
Kesselwagen in geschlossenen Laderdumen gestaut, missen diese Laderaume
sténdig einem flnffachen Luftwechsel pro Stunde ausgesetzt sein.

M aflinahmen vor dem Laden

Die Laderaume und -flachen missen vor dem Laden gereinigt werden.
L aderdume miissen gel Uftet werden.

Handhaben und Stauen der Ladung
Die einzelnen Teile einer Ladung miissen so gestaut werden, dass sie ihre

Lage zueinander und zum Schiff nicht verédndern kdénnen und nicht von
anderer Ladung beschédigt werden kénnen.



7.1.4.14.2

7.1.4.14.3

7.1.4.144

7.1.4.145

7.1.4.14.6

7.1.4.14.7

Gefédhrliche Gulter missen mindestens 1,00m von Wohnungen,
Maschinenrdumen, vom Steuerhaus und von Warmequellen entfernt gestaut
werden.

Wenn Wohnungen oder das Steuerhaus Uber einem Laderaum angeordnet
sind, dirfen gefahrliche Giiter unter diesen Wohnungen oder dem Steuerhaus
nicht gestaut werden.

Versandstiicke  missen  vor  Wame,  Sonnenbestrahlung  und
Witterungseinfliissen geschiitzt werden. Dies gilt nicht fUr Stral3enfahrzeuge,
Wagen, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Container.

Versandstiicke auf Deck, die nicht in Strallenfahrzeugen, Wagen oder
Containern gestaut sind, miissen mit schwer entflammbaren Planen abgedeckt
sein.

Die Luftung darf nicht behindert sein.

Geféhrliche Glter mussen innerhalb der Laderdume untergebracht sein,
jedoch dirfen Giiter in:

- Containern mit vollwandigen spritzwasserdichten Wanden;

- MEGC;

- StralRenfahrzeugen mit vollwandigen spritzwasserdichten Wanden;
- Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks und

- Tankfahrzeugen oder K esselwagen
im geschtitzten Bereich an Deck beférdert werden.

Versandstiicke mit geféhrlichen Gitern der Klassen 3, 4.1, 4.2, 5.1 und 8
kénnen an Deck gestaut werden, wenn sie in Fassern, vollwandigen
Containern oder vollwandigen Stral3enfahrzeugen oder Wagen untergebracht
sind. Gase der Klasse 2 diurfen an Deck im geschiitzten Bereich gestaut
werden, wenn sie in Flaschen untergebracht sind.

Fir Seeschiffe gelten die Stauvorschriften nach 7.1.4.14.1 bis 7.1.4.14.5 und
7.1.4.14.7 ds eingehalten, wenn die Vorschriften des IMDG-Codes und im
Fale der Beforderung von gefdhrlichen Stoffen in loser Schiittung die
Vorschriften von Kapitel 9.3 des BC-Codes erflillt sind.

Handhaben und Stauen radioaktiver Stoffe

BEMERKUNG 1: “ Kritische Gruppe” ist eine Gruppe der Offentlichkeit, die
in Bezug auf ihre Exposition gegentiber einer vorhandenen Strahlungsquelle
und einem vorhandenen Expositionspfad hinreichend homogen ist und die
charakteristisch ist fUr Einzelpersonen, die durch den vorhandenen
Expositionspfad von der vorhandenen Srahlungsguelle die héchste effektive
Dosis erhalten.

BEMERKUNG 2: “ Offentlichkeit” sind im allgemeinen alle Einzel personen
aus der Bevolkerung, ausgenommen solche, die aus beruflichen oder
medizinischen Griinden einer Strahlung ausgesetzt sind.



7.1.4.14.7.1
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BEMERKUNG 3: “Beschaftigte” sind alle Personen, die entweder in
Vollzeit, in Teilzeit oder zeitweise flr einen Arbeitgeber beschéftigt sind und
die beziglich des beruflichen Srahlenschutzes Rechte und Pflichten
Ubernommen haben.

Trennung

Versandstiicke, Umpackungen, Container, MEGC, Stral3enfahrzeuge und
Wagen sind wahrend der Beforderung getrennt zu halten:

a) von Bereichen, zu denen andere als die in Absatz ¢) genannten Personen
regelméliigen Zugang haben

i) gemal3 Tabelle A oder

ii) durch einen Abstand, der so berechnet ist, dass die sich in diesem
Bereich aufhaltenden Personen der kritischen Gruppe weniger als
1 mSv pro Jahr unter Berlicksichtigung der Exposition, die von allen
anderen relevanten kontrollierbaren Quellen und Praktiken erwartet
werden, weniger als 1 mSv pro Jahr erhalten,

und

b) von unentwickelten Filmen sowie von Postsécken gemél Tabelle B;

BEMERKUNG: Postsacke missen so behandelt werden, als ob sie
unentwickelte Filme und Fotoplatten enthielten, und miissen daher in gleicher
Wei se von radioaktiven Soffen getrennt werden.

und
c) von Beschéftigten in regelmalig benutzten Arbeitsbereichen
i) gemal3 Tabelle A oder

ii) durch einen Abstand, der so berechnet ist, dass die sich in diesem
Bereich aufhaltenden Beschéftigten weniger als 5mSv pro Jahr
erhalten.

BEMERKUNG: Beschéftigte, die fir Zwecke des Strahlenschutzes einer
Individual lberwachung unterliegen, missen fir Zwecke der Trennung nicht
in Betracht gezogen werden.

und
d) von anderen geféhrlichen Gitern gemai 7.1.4.

BEMERKUNG: Mit Ausnahme von Sendungen aufgrund von
Sondervereinbarungen ist die Zusammenladung verschiedener Typen von
radioaktiven Soffen, einschliefdlich spaltbarer Soffe und verschiedener
Typen von Versandstiicken mit unterschiedlicher Transportkennzahl ohne
ausdriickliche Genehmigung der zusténdigen Behdrden gestattet, sofern die
Grenzen der Transportkennzahl nicht Uberschritten werden. Bei
Beforderungen aufgrund von Sondervereinbarungen ist die Zusammenladung
nicht erlaubt, es sei denn sie wird in der Sondervereinbarung ausdricklich
gestattet.

Tabelle A: Mindestabstande zwischen Ver sandstiicken
der Kategoriell-GELB oder 111-GELB und Personen



Dauer der Exposition pro Jahr (in Stunden)
Summe der Bereiche, zu denen die
Transportkennzahlen Offentlichkeit keinen regelmafiig benutzte
nicht grofer als regelmaldigen Zugang hat Arbeitsbereiche
50 | 250 50 | 250
Mindestabstand in Metern, wenn kein abschirmendes
Materia vorhanden ist

2 1 3 0,5 1
4 15 4 0,5 1,5
8 25 6 10 25

12 3 75 10 3

20 4 9,5 15 4

30 5 12 2 5
40 55 13,5 25 55
50 6,5 15,5 3 6,5

7.14.14.7.1.2

7.14.14.7.1.3

71414714

Versandstiicke oder Umpackungen der Kategorie 11-GELB oder 111-GELB
dirfen in von Personen besetzten Abteilen in Reisezugwagen nicht befordert
werden; ausgenommen hiervon sind Abtelle, die fir Personen mit einer
Genehmigung zur Begleitung solcher Versandstiicke oder Umpackungen
reserviert sind.

AuRer dem Fihrer des Schiffes oder des geladenen Fahrzeugs und den
anderen Mitgliedern der Besatzung sind auf Schiffen, in denen
Versandstiicke, Umpackungen oder Container mit Gefahrzetteln der
Kategorie |1-GELB oder 111-GELB befordert werden, keine anderen Personen
zugelassen.

Radioaktive Stoffe sind von unentwickelten Filmen ausreichend zu trennen.
Als Grundlage fir die Bestimmung der Trennungsabstande flr diesen Zweck
gilt, dass die Strahlenexposition fur unentwickelte Filme bei der Beforderung
radioaktiver Stoffe auf 0,1 mSv pro Filmsendung zu beschrénken ist (siehe
Tabelle B).

Tabelle B: Mindestabsténde zwischen Versandstiicken der Kategorie I1-
Gelb oder 111-Gelb und Versandstiicken mit der Aufschrift "FOTO"
oder Postsacken

Gesamtzahl der | UmMme der
Versandstiicke | 17@SPO't | b jer der Beftrderung oder Lagerung in Stunden
nicht mehr als kenn_zahlen
nicht
Kategorie groBerals | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 48 | 120 | 240
Glf:-lB' GEIII-B' Mindestabstand in Metern
0,2 05]05]05[05] 1 1 2 3
0,5 050505 1 1 2 3 5
1 1 05]05] 1 1 2 3 5 7
2 2 05| 1 1 115 3 4 7 9
4 4 1 1 [15] 3 4 6 9 | 13
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8 8 1 |15 2 4 6 8 | 13| 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 | 20
2 20 20 15| 3 4 6 9 [ 13 ) 20| 30
3 30 30 2 3 5 7 1116|255 | 35
4 40 40 3 4 5 8 [ 13 ] 18 | 30 | 40
5 50 50 3 4 6 9 | 14| 20| 32 | 45
7.1.4.14.7.2  Aktivitatsgrenzen
Die Gesamtaktivitét im gleichen Laderaum oder  Abteil des Schiffes oder in
einem anderen Transportmittel fir die Beftrderung von LSA-Stoffen und
SCO-Gegenstanden in industriellen Versandstiicken vom Typ 1, 2 oder 3 oder
unverpackt darf den in der Tabelle C angegebenen Grenzwert nicht
Uberschreiten.
Tabelle C: Aktivitatsgrenzen von Transportmitteln, die L SA- oder SCO-
Stoffein industriellen Versandstiicken oder unver packt enthalten
Art der Stoffe oder Grenzwert fur Grenzwert fur einen
Gegensténde Transportmittel auRer Laderaum oder Abteil
Schiffe eines Schiffes
LSA-I keine Begrenzung keine Begrenzung
LSA-Il und LSA-I1I keine Begrenzung 100 A,
nicht brennbare feste
Stoffe
LSA-Il und LSA-III 100 A, 10A;
brennbare feste Stoffe
und dle flussigen
Stoffe und Gase
SCO 100 A, 10A;
7.1.4.14.7.3 Stauen wahrend der Beforderung und der Zwischenlagerung
7.1.4.14.7.3.1 Die Sendungen miissen sicher gestaut sein.
7.1.4.14.7.3.2 Unter der Voraussetzung, dass der mittlere Warmefluss an der Oberflache
15 W/m’ nicht tberschreitet und die Giter in unmittelbarer Umgebung nicht
in Sacken verpackt sind, darf ein Versandstiick oder eine Umpackung ohne
besondere Ladevorschriften zusammen mit anderen verpackten Gitern
befordert werden, sofern ein Genehmigungszeugnis der zustandigen Behdrde
nicht ausdrticklich etwas anderes bestimmt.
7.1.4.14.7.3.3 Die folgenden Vorschriften sind beim Beladen der Container und beim

Verladen von V ersandstiicken, Umpackungen und Containern anzuwenden:

a) mit Ausnahme der Befdrderung unter ausschliefdlicher Verwendung ist
die Gesamtzahl von Versandstlicken, Umpackungen und Containern in
einem Transportmittel so zu begrenzen, dass die Summe der
Transportkennzahlen im Transportmittel die in Tabelle C aufgefiihrten
Werte nicht Uberschreitet. Fir Sendungen mit radioaktiven Stoffen der
Gruppe LSA-I gibt es keine Begrenzung der Summe der
Transportkennzahlen.




b)

d)

Bel Beforderung einer Sendung unter ausschliefdlicher Verwendung gibt
es keine Begrenzung der Summe der Transportkennzahlen in einem
Transportmittel.

Die Dosidleistung unter Routine-Beforderungsbedingungen darf auf der
AuRenflache des Transportmittels an keinem Punkt 2 mSv/h und in einem
Abstand von 2m an keinem Punkt 0,1mSv/h Uberschreiten,
ausgenommen Sendungen unter ausschlieflicher Verwendung, fur die
Dosisleistungsgrenzwerte in der Umgebung des Schiffesin 7.1.4.14.7.3.5
b) und c) festgelegt sind

Die Summe der Kiritikalitétssicherheitskennzahlen in einem Container
oder Fahrzeug darf die in Tabelle D aufgefihrten Werte nicht
Uberschreiten.

Tabelle D: Grenzwertefir die Transportkennzahl je Container und
Transportmittel, die nicht unter ausschlie3licher Verwendung stehen

Art des Containers Grenzwerte fir die Summe der Transportkennzahlen
oder Transportmittels in einem Container oder Transportmittel
Kleincontainer 50
Grolcontai ner 50
Fahrzeug oder Wagen 50
Schiff 50
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Tabelle E: Grenzwerte fur die Kritikalitatssicher heitskennzahlen

je Container und Transportmittel mit spaltbaren Stoffen

Art des Containers oder Grenzwerte fir die Summe der
Transportmittels Kritikalitétss cherheitskennzahlen
nicht unter ausschlie¥licher | unter ausschliefdicher
Verwendung V erwendung

Kleincontainer 50 nicht zutreffend
Grofcontainer 50 100
Fahrzeug oder Wagen 50 100
Schiff 50 100

71414734

7.1.4.14.7.3.5

7.1.4.14.7.3.6

Versandstiicke oder Umpackungen mit einer Transportkennzahl grofer as 10
oder Sendungen mit einer Kritikalitatssicherheitskennzahl gréfer als 50
durfen nur unter ausschliefdlicher Verwendung befordert werden.

Die Dosideistung darf bei Sendungen, die unter ausschliefflicher Verwendung
in Fahrzeugen oder Wagen befordert werden, folgende Werte nicht
Uberschreiten:

a) 10 mSv/h an keinem Punkt der AuRenflachen von Versandstiicken oder
Umpackungen; sie darf 2 mSv/h nur Giberschreiten, wenn

i) das Fahrzeug oder Wagen mit einer Absperrung versehen ist, die
unter normalen Beforderungsbedingungen Unbefugten den Zugang
zum abgesperrten Bereich verwehrt, und

ii) Vorkehrungen getroffen worden sind, um das Versandstiick oder die
Umpackung so zu sichern, dass deren Lage im Fahrzeug wéahrend
der Routinebeférderung unverandert bleibt, und

iii) wahrend der Beférderung keine Be- oder Entladung vorgenommen
werden;

b) 2mSv/h an keinem Punkt der AuRenflache des Fahrzeugs oder Wagens
einschliefflich der Dach- und Bodenfldchen oder bei einem offenen
Fahrzeug oder Wagen an keinem Punkt, der sich auf den von den
aulleren Kanten des Fahrzeugs oder Wagens projizierten senkrechten
Ebenen, der Oberflache der Ladung und der unteren AuRenfléche des
Fahrzeugs oder Wagens befindet, und

¢) 0,1 mSv/h an keinem Punkt im Abstand von 2,00 m von den senkrechten
Flachen, die von den Aulenfléchen des Fahrzeugs oder Wagensgebildet
werden, oder, falls die Ladung auf einem offenen Fahrzeug oder Wagen
befordert wird, an keinem Punkt im Abstand von 2,00 m von den durch
die @uleren Kanten des Fahrzeugs oder Wagens projizierten senkrechten
Ebenen.

Versandstiicke oder Umpackungen mit einer Dosisleistung von Uiber 2 mSv/h
an der AuBenfliche des Fahrzeugs dirfen nur aufgrund von
Sondervereinbarungen mit Schiffen beférdert werden, ausgenommen wenn
se in oder auf einem Fahrzeug oder Wagen unter ausschliefdlicher
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7.1.4.14.7.3.7

7.1.4.14.7.4
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7.1.4.14.7.5

7.14.14.75.1

Verwendung beférdert werden und nicht aus dem Fahrzeug oder Wagen
entfernt werden, solange sie sich an Bord des Schiffes befinden.

Die Beftrderung mit Schiffen besonderer Verwendung, die aufgrund ihres
Baus oder der Tatsache, dass sie gechartert werden, nur zur Beférderung
radioaktiver Stoffe dienen, ist von den Vorschriften nach 7.1.4.14.7.3.3
ausgenommen, wenn folgende Bedingungen erfillt sind:

a) Fir die Beforderung muss ein Strahlenschutzprogramm erstellt und von
der zusténdigen Behorde des flaggefiihrenden Landes sowie auf Antrag
von der zusténdigen Behorde eines jeden Hafens der Transitlander, in
dem Zwischenaufenthalte erfolgen, genehmigt werden;

b) Die Staubedingungen mussen fir die gesamte Fahrt vorher festgelegt
werden, auch fir die Sendungen, die in den Zwischenhé&fen geladen
werden;

¢) Das Verladen, die Beférderung und das Entladen der Sendungen muss
durch Personen Uberwacht werden, die fir die Beférderung radiaktiver
Stoffe qualifiziert sind.

Trennung von Versandstiicken mit spaltbaren Stoffen wahrend der
Beforderung und Zwischenlager ung

Die Anzahl der wéhrend der Beftrderung gleichzeitig im Laderaum
abgestellten Versandstiicke, Umpackungen und Container ist so zu begrenzen,
dass die Gesamtsumme der Kritikalitétssicherheitskennzahlen jeder einzelnen
Gruppe den Wert 50 nicht Uberschreitet. Jede Gruppe muss so gelagert
werden, dass von anderen Gruppen en Mindestabstand von 6,00 m
eingehalten wird.

Wenn die Summe der Kritikalitétssicherheitskennzahlen in einem Fahrzeug,
Wagen oder Container in Ubereinstimmung mit Tabelle E groRer ist als 50, so
hat die Lagerung so zu erfolgen, dass zu anderen Gruppen von
Versandstiicken, Umpackungen oder Containern mit spaltbaren Stoffen oder
anderen Fahrzeugen mit radioaktiven Stoffen ein Mindestabstand von 6,00 m
eingehalten wird. Der Zwischenraum zwischen den Gruppen kann fir andere
gefahrliche Stoffe geméal ADN-D genutzt werden. Die Beférderung von
anderen Stoffen zusammen mit Sendungen unter ausschliefdicher
Verwendung ist gestattet unter der Voraussetzung, dass vom Absender
geeignete Vorkehrungen getroffen wurden und die Beférderung nicht
aufgrund anderer Vorschriften untersagt ist.

Beschadigte, undichte oder kontaminierte Versandstiicke

Ist ein Versandstiick offensichtlich beschadigt oder undicht oder wird
vermutet, dass das Versandstiick beschadigt wurde oder undicht sein kdnnte,
ist der Zugang zu diesem Versandstiick zu beschranken und das Ausmal?3 der
Kontamination und die daraus resultierende Dosideistung des Versandstiicks
durch eine qudlifizierte Person so schnell wie mdglich abzuschétzen. Der
Umfang der Abschétzung muss sich auf das Versandstiick, das Fahrzeug, den
Wagen, das Schiff, die angrenzenden Be- und Entladebereiche und
gegebenenfalls auf alle anderen mit dem Schiff beférderten Stoffe erstrecken.
Falls erforderlich, sind zum Schutz von Personen, Eigentum und der Umwelt
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7.1.4.14.7.5.2

7.1.4.14.7.5.3

7.1.4.14.754

7.14.14.7.55

7.1.4.14.756

7.14.14.7.6

7.14.14.76.1

in Ubereinstimmung mit den von der zustiandigen Behodrde aufgestellten
Bestimmungen zusétzliche Maldnahmen zu ergreifen, um die Folgen
derartiger Undichtheiten oder Beschadigungen zu beseitigen bzw. zu
verringern.

Versandstiicke, die beschadigt sind oder aus denen radioaktiver Inhalt Gber
die fur normale Beférderungsbedingungen zuldssigen Grenzwerte hinaus
entweicht, dirfen unter Aufsicht zu einem annehmbaren Zwischenlagerplatz
gebracht, aber erst weiterbefordert werden, nachdem sie repariert oder
instandgesetzt und dekontaminiert worden sind.

RegelméRdig fir die Beférderung radioaktiver Stoffe verwendete Fahrzeuge,

Wagen, Schiffe und Ausriistungen sind wiederkehrend auf Kontamination zu
tiberpriifen. Die Haufigkeit derartiger Uberpriffungen richtet sich nach der
Wahrscheinlichkeit einer Kontamination und nach dem Umfang, in dem
radioaktive Stoffe befordert werden.

Sofernin 7.1.4.14.7.5.6 nichts anderes vorgesehen ist, missen alle Fahrzeuge

oder Ausristungen oder Telle davon, die wéahrend der Beforderung
radioaktiver Stoffe Uber die in 7.1.4.14.7.5.5 festgel egten Grenzwerte hinaus
kontaminiert wurden oder auf der Oberflache eine Dosisleistung von mehr als
5 uSv/h aufweisen, so schnell wie mdglich durch eine qualifizierte Person
dekontaminiert werden und durfen nicht wiederverwendet werden, solange
die nicht festhaftende Kontamination die in 7.1.4.14.7.5.5 festgelegten
Grenzwerte Uberschreitet und solange die von der festhaftenden
Kontamination an der Oberflache resultierende Dosisleistung nach der
Dekontamination nicht kleiner als 5 uSv/h ist.

Fir die Anwendung von 7.1.4.14.75.4 daf die nicht festhaftende
Kontamination von  Containern, Tanks,  Grof3packmitteln  oder
Transportmitteln, die fur die Beforderung unverpackter radioaktiver Stoffe
unter ausschlief3licher Verwendung bestimmt sind, folgende Grenzwerte nicht
Uberschreiten:

— 4 Bg/em? fir Beta und Gammastrahler sowie Alphastrahler niedriger
Toxizitét;
— 0,4 Bg/cmz fir alle anderen Alphastrahler.

Diese Grenzwerte sind Mittelwerte fur jeweils jede Flache von 300 m? eines
jeden Teils der Flache.

Die fir die Beférderung radioaktiver Stoffe unter ausschliefdlicher
Verwendung eingesetzten Schiffe sind von den Vorschriften nach
71414755 nur beziglich ihrer Innenflachen und nur solange
ausgenommen, wie es bei dieser speziellen ausschliefdlichen Verwendung
bleibt.

Begrenzung der Temperaturauswirkung

Kann die Temperatur an den bertihrbaren Auf3enflachen des Typ B (U)- oder
des Typ B (M)-Versandstickes im Schatten 50 °C Ubersteigen, darf die
Beforderung nur unter ausschliefdlicher Verwendung erfolgen; soweit
maoglich, ist die Auenflachentemperatur auf 85°C zu begrenzen. Dabei
kénnen Absperrungen oder Trennwande, die zum Schutz des

7-23



7.1.4.14.7.6.2

7.1.4.14.7.7

7.1.4.15

7.14.151

7.1.4.15.2

7.1.4.15.3

7.1.4.16

7.1.4.17-
7.1.4.40

7.1.4.41

7.1.4.42-
7.1.4.50

Beforderungspersonals angebracht sind, berticksichtigt werden, ohne dass
diese Absperrungen oder Trennwéande einer Prifung unterliegen.

Kann der mittlere Warmefluss an der Aul3enseite eines Typ B (U)- oder B
(M)-Versandstiicks 15W/m2 (bersteigen, missen die besonderen
Stauvorschriften, die in der Zulassung des Versandstiickmusters von der
zustandigen Behdrde angegeben sind, beachtet werden.

Andere Bestimmungen

Wenn weder der Absender noch der Empféanger ermittelt, noch die Sendung
dem Empfanger ausgeliefert werden kann, und der Beforderer keine
Anweisungen des Absenders hat, ist die Sendung an einem sicheren Ort zu
lagern, die zustdndige Behodrde schnellstmdglich zu unterrichten und um
Weisung fiir das weitere Vorgehen zu ersuchen.

M afnahmen nach dem L 6schen

Nach dem Ld&schen missen die Laderaume kontrolliert und nétigenfalls
gereinigt werden. Diese Vorschrift gilt nicht bei der Beférderung in loser
Schiittung, wenn die neue Ladung aus dem gleichen Gut besteht wie die
vorhergehende.

Fir Stoffe der Klasse 7 siehe auch 7.1.4.14.7.5.

Jede Beforderungseinheit oder jeder Aufstellungsraum, der fir die
Beforderung von ansteckungsgefahrlichen Stoffen verwendet wurde, muss
vor einer Wiederverwendung einer Inspektion unterzogen werden, um
festzustellen, ob wahrend der Beférderung ansteckungsgefahrliche Stoffe frei
geworden sind. Ist dies der Fall, muss die Beforderungseinheit oder der
Aufstellungsraum vor einer Wiederverwendung dekontaminiert werden. Die
Dekontaminierung kann durch jedes Mittel geschehen, das den frei
gewordenen ansteckungsgefahrlichen Stoff effizient neutralisiert.

MaRBnahmen wahrend des Ladens, Beforderns, Loéschens und
Handhabens der Ladung

Ohne Genehmigung durch die ortlich zustdndige Behorde ist das Fullen und
Entleeren von Gefél3en, Tankfahrzeugen, Kesselwagen, GrofRRpackmitteln

(IBC), GrofRverpackungen, MEGC, ortsheweglichen Tanks oder
Tankcontainern auf dem Schiff verboten.

reserviert

Feuer und offenes Licht

Es ist verboten, Feuer oder offenes Licht zu verwenden, wenn Stoffe und
Gegenstande der Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6 an Bord und die

Laderdume gedffnet sind, oder wenn die zu ladenden Stoffe sich innerhab
eines Abstands von 50 m vom Schiff befinden.

reserviert
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7.1.4.51

7.1.4.52

7.1.4.53

7.1.4.54-
7.1.4.74

7.1.4.75

7.1.4.76

7.1.4.77-
7.1.4.99

7.15

Elektrische Einrichtungen

Wéhrend des Ladens und Léschens von Stoffen und Gegenstéanden der
Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6 durfen keine Radio- oder Radarsender
verwendet werden.

Dies gilt nicht fir UKW-Sender des Schiffes, in Kranen oder in der Néhe des
Schiffes, sofern die Leistung des UKW-Senders 25 W nicht Ubersteigt und

sich kein Tell seiner Antenne innerhalb eines Abstandes von 2,00 m von den
vorgenannten Stoffen befindet.

reserviert
Beleuchtung

Fir das Laden oder Loschen bei Nacht oder schlechter Sicht muss eine
wirksame Beleuchtung sichergestellt sein.

Erfolgt sie von Deck aus, hat diese durch gut befestigte elektrische Lampen
zu geschehen, die so angebracht sind, dass sie nicht beschadigt werden
kénnen.

Sind diese Lampen im geschitzten Bereich an Deck angeordnet, missen sie
dem Typ "begrenzte Explosionsgefahr" entsprechen.

reserviert

Gefahr der Funkenbildung

Elektrisch leitende Verbindungen zwischen Schiff und Land sowie
Betriebsmittel, die im geschiitzten Bereich eingesetzt werden, missen so
beschaffen sein, dass sie keine Zindquelle darstellen.

Kunststofftrossen

Wéhrend des Ladens und Loéschens darf das Schiff nur dann mit
Kunststofftrossen festgemacht werden, wenn das Abtreiben des Schiffes
durch Drahtseile verhindert ist.

Drahtseile mit Kunststoff- oder Naturfaserumwicklungen gelten as
gleichwertig, wenn die in den unter 1.1.4.6 aufgefiihrten Bestimmungen

geforderte Mindestbruchkraft allein durch die Stahldrahtlitzen erreicht wird.

Jedoch dirfen Schiffe beim Laden oder Loschen von Containern mit
Kunststofftrossen festgemacht werden.

reserviert

ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR DEN VERKEHR DER
SCHIFFE
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7.1.5.0

7.15.0.1

7.1.5.0.2

7.1.5.0.3

7.1.5.04

7.15.1

71511

7.151.2

7.15.2

Bezeichnung

Schiffe, welche die in 3.2, Tabelle A aufgefiihrten gefahrlichen Giiter
beférdern, missen die in der Spalte 12 dieser Tabelle angegebene
Bezeichnung gemal § 3.14 und 3.32 des DFND fihren.

Schiffe, welche die in 3.2, Tabelle A aufgefiihrten geféhrlichen verpackten
Guter ausschliefdlich in Containern befordern, missen die blauen Kegel oder
Lichter geméal3 3.2, Tabelle A, Spalte 12 flhren, sofern:

- drei blaue Kegel oder drei blaue Lichter gefordert sind, oder

- zwei blaue Kegel oder zwei blaue Lichter gefordert sind, wenn es sich um
Stoffe der Klasse 2 oder in 3.2, Tabelle A, Spate 4 die
Verpackungsgruppe | erwéhnt wird und die Bruttomassen dieser
gefahrlichen Guter zusammen mehr als 30 000 kg betragen, oder

- en blauer Kegel oder ein blaues Licht gefordert ist, wenn es sich um
Stoffe der Klasse 2 oder in 3.2, Tabelle A, Spdte 4 die
Verpackungsgruppe | erwahnt wird und die Bruttomassen dieser Guiter
zusammen mehr als 130 000 kg betragen.

Schiffe, welche leere, nicht gereinigte Tanks, Batterie-Fahrzeuge,
Batteriewagen oder MEGC beférdern, missen die Bezeichnung gemald 3.2,
Tabelle A, Spate 12 fihren, wenn diese Fahrzeuge gefédhrliche Guiter
enthielten, fur diein dieser Tabelle eine Bezeichnung gefordert wird.

Wenn ein Schiff unter mehrere Bezeichnungsvorschriften fallt, ist digjenige
Bezeichnung zu fihren, die nachstehend zuerst genannt ist:

- drei blaue Kegel oder drei blaue Lichter;

- zwe blaue Kegd oder zwei blaue Lichter;

- einblauer Kegel oder ein blaues Licht.
Beforderungsart

Die zustdndigen Behtrden kdnnen Beschrankungen beziglich der
Einbeziehung von Tankschiffen in grof3e Schubverbande auferlegen.

Wenn Schiffe Stoffe und Gegensténde der Klasse 1 oder Stoffe der Klasse 4.1
oder 5.2, fur die in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 eine Bezeichnung mit drei
blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern vorgeschrieben ist oder Stoffe der
Klasse 7 (UN-Nummern 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978
oder 3321 bis 3333) befordern, kann die zustdndige Behérde Beschrénkungen
beziiglich der Abmessungen der Schubverbénde oder gekuppelten Fahrzeuge
auferlegen.

Zeitweiliger Vorspann ist jedoch gestattet.

Fahrt der Schiffe

Schiffe, welche Stoffe oder Gegensténde der Klasse 1 oder Stoffe der Klasse
4.1 oder 5.2, fur die in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 eine Bezeichnung mit drei
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7.1.5.3

7.1.54

71541

7.154.2

7.1.54.3

71544

7.1.55

blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern vorgeschrieben ist, beférdern,
mussen wahrend der Fahrt, soweit moglich, einen Abstand von mindestens
50 m von jedem anderen Schiff einhalten.

Festmachen

Schiffe missen sicher, jedoch so festgemacht sein, dass sie bei Gefahr rasch
losgemacht werden kénnen.

Stillliegen

Schiffe, die gefdhrliche Stoffe befordern, dirfen nicht in geringerer
Entfernung von anderen Schiffen stilliegen, alsim DFND vorgeschrieben.

An Bord stilliegender Schiffe, die mit geféhrlichen Giitern beladen sind und
eine Bezeichnung nach 3.2, Tabelle A, Spalte 12 flihren miissen, muss sich
standig ein Sachkundiger nach 7.1.3.15 aufhaten. Die zusténdige Behtrde kann
jedoch die Schiffe, die in einem Hafenbecken oder an daflr zugelassenen
Stellen stilliegen, von dieser Verpflichtung befreien.

Aulerhalb der von der 6rtlich zustandigen Behorde besonders angegebenen
Liegepldtze darf beim Stillliegen der nachstehende Abstand nicht
unterschritten werden:

- 100 m von geschlossenen Wohngebieten, Kunstbauten und Tanklagern,
wenn das Schiff geméal3 den Vorschriften in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 eine
Bezeichnung mit einem blauen Kegel oder einem blauen Licht fuhren
muss,

- 100 m von Kunstbauten und Tanklagern, und 300 m von geschlossenen
Wohngebieten, wenn das Schiff gemal? den Vorschriftenin 3.2, Tabelle A,
Spalte 12 eine Bezeichnung mit zwel blauen Kegeln oder zwel blauen
Lichtern fihren muss,

- 500 m von geschlossenen Wohngebieten, Kunstbauten und Tanklagern,
wenn das Schiff gemal3 den Vorschriften in 3.2, Tabelle A, Spalte 12 eine
Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern fihren
muss.

Wéhrend des Wartens vor Schleusen oder Briicken ist es zuldssig, geringere
Absténde einzuhalten. In diesen Fallen gilt jedoch ein Mindestabstand von
100 m.

Die ortlich zusténdige Behtrde kann unter Berticksichtigung der ortlichen
Verhdltnisse geringere alsdiein 7.1.5.4.3 genannten Absténde zulassen.

Anhalten der Schiffe

Wenn der Verkehr eines Schiffes, das Stoffe und Gegensténde der Klasse 1
oder Stoffe der Klasse 4.1 oder 5.2, fiir diein 3.2, Tabelle A, Spalte 12 eine
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7.1.5.6-
7.1.5.7

7.15.8

7.1.5.9-
7.1.5.99

7.1.6

7.1.6.1-
7.1.6.10

7.1.6.11

Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, befordert, geféhrlich zu werden droht,

- sa es infolge &auBerer Einflisse (ungiinstige Wetterbedingungen,
unglinstige Bedingungen der Wasserstral3e usw.),

- sl esinfolge von Umsténden, die mit dem Schiff selbst zusammenhéngen
(Unfall oder Zwischenfall),

muss das Schiff, unbeschadet der Vorschriften gemal3 7.1.5.4 an einer
geeigneten und von Wohnhausern, Hafen, Kunstbauwerken oder Lagern fir
Gase oder entziindbare Flussigkeiten moglichst weit entfernten Stelle
anhalten.

Die zusténdige Behtrde muss unverziiglich benachrichtigt werden.

reserviert
M eldepflicht

Die Schiffsfiihrer von Schiffen und Schiffsverbanden, die geféhrliche Guter
gemal3 den Bestimmungen des ADN-D beférdern, miissen vor dem Befahren
der entsprechenden Streckenabschnitte oder vor der Vorbeifahrt an von der
zustandigen Behorde festgelegten Kontrollpunkten,
Verkehrsregelungszentralen und Schleusen die in § 8.02 des DFND
aufgefUihrten Angaben mitteilen.

reserviert

ZUSATZLICHE ANFORDERUNGEN

reserviert
L ose Schiittung

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen missen erfiillt werden, wenn sie
in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 erwahnt werden:

COO01: Die Innenflachen der Laderdaume missen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass sie schwer entflammbar sind und eine
Durchtrénkung mit Ladegut ausgeschlossen ist.

CO02: Alle Teile der Laderdume und die Lukenabdeckungen, die mit
diesen Stoffen in Beriihrung kommen kénnen, missen aus Metall
oder aus Holz mit einer spezifischen Dichte von mindestens 0,75
kg/dm3 (lufttrocken) hergestellt sein.

CO03: Die Innenflachen der Laderdaume missen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass Korrosion ausgeschlossen ist.

ST01: Die Stoffe missen entsprechend den auf ammoniumnitrathaltige
Dingemittel bezogenen Vorschriften des BC-Codes stabilisiert sein.

7-28



ST02:

RAO1:

RAQ2:

RAO3:

Die erfolgte Stabiliserung ist durch den Absender im
Beforderungspapier zu bestdtigen. In den Staaten, in denen dies
erforderlichist, ist die Beforderung dieses Stoffesin loser Schiittung
nur mit Zustimmung der zusténdigen nationalen Behorde zuléssig.

Die Beforderung der Stoffe in loser Schiittung ist nur zuléssig, wenn
mit Hilfe des Trog-Testes nach Anhang D.4 des BC-Codes
festgestellt  wurde, dass die  Fortpflanzungsrate  der
selbstunterhaltenden fortschreitenden Zersetzung nicht mehr as 25
cm/h betrégt.

Die Beforderung der Stoffe in loser Schiittung ist nur zugelassen,
wenn:

a) bei dlen Stoffen, mit Ausnahme von Naturerzen, die
Beforderung unter ausschliefflicher Verwendung erfolgt und
unter normalen Befdrderungsbedingungen kein Entweichen des
Inhalts und kein Verlust der Abschirmung auf dem Schiff
eintreten kann; oder

b) bel Naturerzen die Beforderung unter ausschliefdlicher
Verwendung erfolgt.

Die Beforderung dieser Stoffe in loser Schiittung ist nur zugel assen,
wenn:;

a) sie so in einem Schiff befordert werden, dass unter normalen
Beforderungsbedingungen kein Entweichen des Inhalts und kein
Verlust der Abschirmung eintritt;

b) sie unter ausschliefdlicher Verwendung befordert werden, wenn
an den bertihrbaren und an den unzugénglichen Oberflachen die
Kontamination fir Beta- und Gammastrahler und Alphastrahler
niedriger Toxizitét 4 Bg/cm? (10 uCi/cm?) oder fiir alle anderen
Alphastrahler 0,4 Bg/cm? (10° uCi/cm?) iiberschreitet;

¢) Malnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass der
radioaktive Stoff nicht im Schiff freigesetzt wird, wenn vermutet
wird, dass die nicht festhaftende Kontamination auf den
unzugénglichen Oberflachen 4 Bg/cm? (10 pCi/cm?) fir Beta-
und Gammastrahler und Alphastrahler niedriger Toxizitdt oder
04 Bg/cm? (10° pCi/em?) fir ale anderen Alphastrahler
Uberschreitet.

Oberflachenkontaminierte Gegensténde der Gruppe SCO-II dirfen
nicht in loser Schiittung befordert werden.
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7.1.6.12

7.1.6.13

L Oftung

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen miissen erfiillt werden, wenn sie
in 3.2, Tabelle A, Spalte 10 erwahnt werden:

VEO1l: Laderaume, die diese Stoffe enthalten, missen mit der vollen
Leistung der Ventilatoren gellftet werden, wenn nach Messung
festgestellt wird, dass die Konzentration von aus der Ladung
herriihrenden Gasen 10% der unteren Explosionsgrenze lbersteigt.
Diese Messung ist sofort nach dem Beladen durchzufiihren. Eine
Wiederholungsmessung muss nach ener Stunde durchgefiihrt
werden. Diese Messergebnisse muissen schriftlich festgehalten
werden.

VEOQO2: Laderdume, die diese Stoffe enthalten, mussen mit der vollen
Leistung der Ventilatoren gellftet werden, wenn nach Messung
festgestellt wird, dass die Laderdume nicht frei von aus der Ladung
herrihrenden Gasen sind. Diese Messung ist sofort nach dem
Beladen durchzufiihren. Eine Wiederholungsmessung muss nach
einer Stunde durchgefiihrt werden. Diese Messergebnisse miissen
schriftlich festgehalten werden.

VEO3: Réume, wie Laderdume, Wohnungen und Maschinenréume, die an
einen Laderaum angrenzen, der diese Stoffe enthélt, missen gel iftet
werden.

Die Laderdume missen nach dem L dschen zwangsbel Giftet werden.

Nach dem Beliften muss die Gaskonzentration in diesen
L aderdumen gemessen werden.

Diese Messergebnisse miissen schriftlich festgehalten werden.
MafRnahmen vor dem Laden

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen miissen erfiillt werden, wenn sie
in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 erwahnt werden:

LOO0L: Vor dem Laden dieser Stoffe oder Gegensténde muss sichergestellt
sein, dass im Innern des Laderaums metalene Gegenstande, die
kein integrierter Bestandteil des Schiffes sind, nicht vorhanden sind.

LO02: Das Laden dieser Stoffe in loser Schittung darf nur dann
stattfinden, wenn ihre Temperatur nicht hoher als 55 °Cist.

LOO03: Vor dem Laden dieser Stoffe in loser Schiittung oder unverpackt,
muss sichergestellt sein, dass die entsprechenden Laderdume so
trocken wie moglich sind.

LOO04: Vor dem Laden dieser Stoffe in loser Schiittung muss sichergestellt
sein, dass in den Laderdumen keine losen organischen Materialien
vorhanden sind.

LOO05: Vor der Beforderung der Druckgefaide ist sicherzustellen, dass sich
der Druck infolge einer potentiellen Wasserstoffbildung nicht
erhoht hat.
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7.1.6.14

7.1.6.15

7.1.6.16

Handhaben und Stauen der Ladung

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen missen erfiillt werden, wenn sie
in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 erwahnt werden:

HAOL: Diese Stoffe oder Gegenstdnde missen mindestens 3,00 m von
Wohnungen, Maschinenraumen, vom Steuerhaus und von
Warmequellen entfernt gestaut werden.

HAO2: Diese Stoffe oder Gegenstdnde miissen mindestens 2,00 m von den
senkrechten Ebenen, die mit den Seitenwéanden des Schiffes
zusammenfallen, entfernt gestaut werden.

HAO3: Bei der Handhabung dieser Stoffe oder Gegenstande muss Reibung,
StoR3, Erschiitterung, Umkippen und Sturz vermieden werden.

Alle sich im gleichen Laderaum befindenden V ersandstiicke miissen
so gestaut und verkeilt werden, dass Erschitterungen und
Reibungen wéahrend der Beftrderung ausgeschl ossen sind.

HAO4: Es ist verboten, Versandstiicke beladen mit diesen Stoffen oder
Gegensténden mit ungefahrlichen Stoffen zu Uberstapeln.

HAO05: Beim Zusammenladen dieser Stoffe oder Gegensténde im gleichen
Laderaum missen diese nach allen anderen geladen und vor allen
anderen geldscht werden.

Diese Vorschrift gilt nicht, wenn diese Stoffe oder Gegensténde in
Containern enthalten sind.

HAO06: Wenn diese Stoffe oder Gegensténde geladen oder geldscht werden,
durfen andere Laderdume und Brennstofftanks nicht beladen oder
geloscht werden. Die ortlich zustdndige Behdrde kann Ausnahmen
Zulassen.

HAOQO7: Esist verboten, diese Stoffe in loser Schiittung oder unverpackt zu
laden oder zu l6schen, wenn die Gefahr besteht, dass die Stoffe
durch Witterungseinfllisse nass werden.

HAO08: Wenn die mit diesen Gltern beladenen Versandstiicke nicht in
einem Container enthalten sind, miissen sie auf Lattenroste gesetzt
und mit undurchléssigen Planen abgedeckt werden, die so
angebracht sind, dass das Wasser nach aufRen abfliefdt und die
L 0ftung nicht behindert wird.

HAQ9: Bei der Beforderung diese Stoffe in loser Schittung dirfen im
gleichen Laderaum keine brennbaren Stoffe gestaut werden.

HA10: Dieser Stoff muss an Deck im geschiitzten Bereich gestaut werden.
Fir Seeschiffe gelten diese Stauvorschriften als eingehalten, wenn
die Vorschriften des IMDG-Codes erfllt sind.

reserviert

MafRnahmen wahrend des Ladens, Beforderns, Loschens und
Handhabens der Ladung

Die folgenden zusétzlichen Anforderungen miissen erfiillt werden, wenn sie
in 3.2, Tabelle A, Spalte 11 erwahnt werden:

INO1:  Nach dem Laden und Ldschen dieser Stoffe in loser Schiittung oder
unverpackt und vor dem Verlassen der Umschlagstelle muss vom
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7.1.6.17-
7.1.6.99

INO2:

INO3:

Absender oder vom Empfanger in  den Wohnungen,
Maschinenrdumen  und  angrenzenden  Laderdumen  die
Gaskonzentration mit einem Gassplrgerdt gemessen werden.

Bevor Personen die Laderdume betreten und vor dem L 6schen muss
die Gaskonzentration vom Empfénger der Ladung gemessen
werden.

Der Laderaum darf erst betreten werden und mit dem Entladen darf
erst begonnen werden, wenn die Gaskonzentration im freien
Luftraum Uber der Ladung unter 50 % der unteren Explosionsgrenze

liegt.
Werden in diesen Raumen bedeutsame Gaskonzentrationen

festgestellt, missen durch den Absender oder den Empféanger die fir
die Sicherheit notwendigen Sof ortmal3nahmen getroffen werden.

Wenn ein Laderaum diese Stoffe in loser Schittung oder
unverpackt enthalt, muss in allen anderen Raumen des Schiffes, die
von der Besatzung betreten werden, die Gaskonzentration
mindestens einmal in acht Stunden mit einem Toximeter gemessen
werden. Die Messergebnisse missen schriftlich festgehalten
werden.

Wenn ein Laderaum diese Stoffe in loser Schiittung oder unverpackt
enthdlt, muss der Schiffsfihrer sich téglich an den Lenzbrunnen
oder Pumpenrohren davon Uberzeugen, dass in die Laderaumbilgen
kein Wasser eingedrungen ist.

Wenn in die Laderaumbilgen Wasser eingedrungen ist, muss dieses
unverzuglich entfernt werden.

reserviert
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7.2.0

7.2.0.1-
7.2.0.99

721

7.2.1.1-
7.2.1.20

72121

721211

7.2.1.21.2

7.2.1.21.3

721214

7.2.1.215

7.2.1.21.6

KAPITEL 7.2

TANKSCHIFFE

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Die Vorschriften 7.2.0 bis 7.2.5 gelten fiir Tankschiffe.

reserviert

BEFORDERUNGSART

reserviert
Beforderung in Ladetanks

Die Stoffe, ihre Zuordnung zu den einzelnen Schiffstypen und besondere
Bedingungen, unter denen sie in diesen Tankschiffen beférdert werden
durfen, sind in 3.2, Tabelle C enthalten.

Ein Stoff, der nach den Angaben in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 in eéinem Schiff
des Typs N offen zu befordern ist, darf auch in einem Schiff des Typs N offen
mit Flammendurchschlagsicherung, N geschlossen, C oder G befordert
werden, sofern die Beforderungsbedingungen des vorgeschriebenen Typs N
offen eingehalten und auch alle anderen gemal Stoffliste der Tabelle C fir
diesen Stoff geforderten Beforderungsbedingungen eingehalten sind.

Ein Stoff, der nach den Angaben in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 in eéinem Schiff
des Typs N offen mit Flammendurchschlagsicherung zu befordern ist, darf
auch in einem Schiff des Typs N geschlossen, C oder G befordert werden,
sofern mindestens die Beférderungsbedingungen des vorgeschriebenen Typs
N offen mit Flammendurchschlagsicherung eingehalten und auch alle anderen
gemdld Stoffliste der Tabelle C fir diesen Stoff geforderten
Befdrderungsbedingungen eingehalten sind.

Ein Stoff, der nach den Angaben in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 in eéinem Schiff
des Typs N geschlossen zu beférdern ist, darf auch in einem Schiff des Typs
C oder G befordert werden, sofern die Beforderungsbedingungen des
vorgeschriebenen Typs N geschlossen eingehaten und auch alle anderen
gemdld Stoffliste der Tabelle C fir diesen Stoff geforderten
Beforderungsbedingungen eingehalten sind.

Ein Stoff, der nach den Angaben in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 in eéinem Schiff
des Typs C zu befordern ist, darf auch in einem Schiff des Typs G beftrdert
werden, sofern die Beférderungsbedingungen des vorgeschriebenen Typs C
eingehalten und auch ale anderen gemal} Stoffliste der Tabelle C fir diesen
Stoff geforderten Beforderungsbedingungen eingehalten sind.

Die odlhaltigen Schiffshetriebsabfdlle dirfen nur in feuerbesténdigen
Behéltern mit Deckel oder in Ladetanks befordert werden.
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7.2.1.22-
7.2.1.99

7.2.2

7.2.2.0

7.2.20.1

7.2.2.1-
7224

7.2.25

7.2.2.6

reserviert
ANFORDERUNGEN AN DIE SCHIFFE
Bau

Die Tankschiffe und ihre Ausrlstungen missen in Abhangigkeit vom
beftrderten Stoff gemald 3.2, Tabelle C den Bauvorschriften in 9.2 und 9.3
entsprechen.

BEMERKUNG:

1. Der Offnungsdr uck der Scherheitsventile oder der
Hochgeschwindigkeitsventile muss im Zulassungszeugnis  vermerkt
werden (siehe 8.7.1.3)

2. Der Entwurfsdruck und der Priifdruck der Ladetanks miissen im nach
93181, 93281 oder 93381 geforderten Zeugnis der
Klassifikationsgesell schaft vermerkt werden.

3. Wenn ein <hiff Ladetanks mit verschiedenen Offnungsdriicken der
Ventile hat, muss der Offnungsdruck der Ventile eines jeden Ladetanks
im Zulassungszeugnis und der Entwurfsdruck und Prifdruck eines jeden
Ladetanks im Zeugnis der Klassifikationsgesellschaft vermerkt werden.

Die geféhrlichen Stoffe konnen in Tankschiffen der in 9.2 bzw. 9.3
beschriebenen Typen N, C oder G beférdert werden. Der zu benutzende
Tankschiffstypistin 3.2., Tabelle C, Spalte 6 und in 7.2.1.21 prézisiert.

BEMERKUNG: Die zur Beforderung mit dem Schiff zugelassenen Soffe sind
im Zulassungszeugnis anzugeben (siehe 1.11.2)

reserviert
Gebrauchsanweisungen flir Geréte und Einrichtungen

Wenn fur die Benutzung irgendeines Gerétes oder irgendeiner Einrichtung
besondere  Sicherheitsvorschriften  erforderlich  sind, muss die
Gebrauchsanweisung des Gerdtes oder der Einrichtung in der an Bord
Ublichen Sprache sowie, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch,
Franzosisch oder Russisch ist und in Vereinbarungen zwischen den
betroffenen Staaten nicht anders festgelegt ist, in Deutsch, Englisch,
Franzosisch oder Russisch an einer geeigneten Stelle an Bord ausgelegt sein
und leicht eingesehen werden kdnnen.

Gassplranlagen
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7.2.2.7-
7.2.2.18

7.2.2.19

7.22.191

7.2.2.19.2

7.2.2.19.3

7.2.2.20

7.2.2.21

7.2.2.22

Die Sensoren ener Gassplranlage miissen eine Ansprechschwelle von
hochstens 20 % der unteren Explosionsgrenze der zur Beférderung im Schiff
zugel assenen Stoffe haben.

Die Anlagen missen von der zustéandigen Behorde oder von einer
anerkannten Klassifikationsgesellschaft zugel assen worden sein.

reserviert
Schubverbande und gekuppelte Fahrzeuge

Wenn in einem Schubverband oder bel gekuppelten Fahrzeugen mindestens
ein Schiff mit einem Zulassungszeugnis versehen sein muss, missen alle
Schiffe dieser Schiffszusammenstellung mit einem Zulassungszeugnis
versehen sein.

Schiffe, die keine geféhrlichen Giter beférdern, miissen den Vorschriften der
7.1.2.19 entsprechen.

Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften des Teils 7 wird der ganze
Schubverband oder werden die gekuppelten Fahrzeuge als ein einziges Schiff
angesehen.

Ist einem Schubverband oder gekuppelten Fahrzeugen ein Tankschiff
angeschlossen, welches geféhrliche Stoffe beférdert, missen die Schiffe, die
fur die Fortbewegung verwendet werden, den nachstehend aufgefiihrten
Nummern entsprechen:

7.225,814,815,816.1,816.3,81.7,8.18, 8.1.9,9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3d),
9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.12.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.16.1, 9.3.3.16.2,
9.3.3.17.1 bis 9.3.3.17.4, 9.3.3.31.1 bis 9.3.3.31.5 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1,
9.3.3.34.2, 9.3.340.1 (jedoch geniigt eine enzige Feuerlosch- oder
Ballastpumpe), 9.3.3.40.2, 9.3.341, 9.3.350.1 c¢), 9.3.3.50.2, 9.3.3.51,
9.3.3.52.3,9.3.3.52.4 his9.3.3.52.6, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 und 9.3.3.74.

reserviert

Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen

Beim Laden oder L dschen von Stoffen der Klasse 2 und der Klasse 3 (UN-Nr.
1280 bzw. 2983) muss an zwel Stellen auf dem Schiff (vorne und hinten) und
an zwei Stellen an Land (direkt am Zugang zum Schiff und in ausreichender
Entfernung) durch einen Schalter der Lade-/Léschvorgang unterbrochen
werden kdnnen, d.h. das Schnellschlussventil muss direkt an der beweglichen
Verbindungsleitung zwischen Schiff und Land geschlossen werden kénnen.

Das Unterbrechungssystem muss im Ruhestromprinzip arbeiten.

Offnungen der Ladetanks
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7.2.2.23-
7.2.2.99

7.2.3

7.23.1

72311

7.231.2

7.2.3.1.3

72314

7.2.3.15

7.2.3.1.6

Wenn bel der Beforderung von Stoffen in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 ein Typ C-
Schiff erforderlich ist, missen die Hochgeschwindigkeitsventile so eingestellt
sein, dass sie wéhrend der Reise normal erwei se nicht ansprechen.

reserviert
ALLGEMEINE BETRIEBSVORSCHRIFTEN

Zugang zu Ladetanks, Restetanks, Pumpenrdumen unter Deck,
Kofferdammen, Wallgangen, Doppelbéden und Aufstellungsraumen;
Kontrollen

Kofferddmme miissen leer sein. Es muss téglich kontrolliert werden, ob die
K offerddmme trocken sind (Kondenswasser ausgenommen).

Das Betreten der Ladetanks, Restetanks, Kofferddmme, Wallgange,
Doppelbdden und Aufstellungsrdume ist nur gestattet zur Durchfihrung der
Kontrollen und fir Reinigungsarbeiten.

Wallgange und Doppelbdden dirfen wahrend der Fahrt nicht betreten werden.

Wenn vor dem Betreten der Ladetanks, Restetanks, Pumpenrdume unter
Deck, Kofferdamme, Wallgange, Doppelbdden oder Aufstellungsréume die
Gaskonzentration oder der Sauerstoffgehalt gemessen werden muss, missen
diese Messergebnisse schriftlich festgehalten werden.

Die Messung darf nur von Personen durchgefiihrt werden, welche mit einem
fr den zu beférdernden Stoff geeigneten Atemfilter ausgertstet sind.

Die zu prifenden Raume dirfen zur Messung nicht betreten werden.

Bevor Personen Ladetanks, Pumpenrdaume unter Deck, Kofferdamme,
Wallgange, Doppelbdden und Aufstellungsrdume betreten, muss:

a) wenn das Schiff geféhrliche Stoffe der Klasse 2, 3, 4.1, 6.1, 8 oder 9
befordert, fir die in 3.2, Tabelle C, Spalte 18 ein Gassplrgerét gefordert
wird, mit Hilfe dieses Gerétes festgestellt sein, dass die Gaskonzentration
in diesen Ladetanks, Pumpenrdumen unter Deck, Kofferdammen,
Wallgangen, Doppelbdden oder Aufstellungsréumen die Hélfte der
Gaskonzentration der unteren Explosionsgrenze der Ladung nicht
Ubersteigt. In Pumpenrdumen unter Deck darf dies mit Hilfe der fest
eingebauten Gasspiranlage festgestellt werden;

b) wenn das Schiff geféhrliche Stoffe der Klasse 2, 3, 4.1, 6.1, 8 oder 9
befordert, fur die in 3.2, Tabelle C, Spalte 18 ein Toximeter gefordert
wird, mit Hilfe dieses Gerétes festgestellt sein, dass in diesen Ladetanks,
Pumpenrdumen unter Deck, Kofferddmmen, Wallgéngen, Doppelbdden
oder Aufstellungsraumen keine bedeutsame Konzentration von giftigen
Gasen enthalten ist.

Das Betreten leerer Ladetanks, Pumpenrdume unter Deck, Kofferddmme,
Wallgange, Doppelbdden und Aufstellungsraume ist nur zugel assen, wenn:
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7.2.3.2

72321

7.2.3.2.2

7.2.3.3-
7.2.35

7.2.3.6

7.2.3.7

7.2.3.7.0

72371

7.2.3.7.2

- kein Sauerstoffmangel besteht und keine messbaren Schadstoffe in
geféhrlichen
Konzentrationen vorhanden sind, oder

- die Person, welche den Raum betritt, ein umluftunabhéngiges
Atemschutzgerdt und andere erforderliche Schutz- und Rettungsausriistung
trégt sowie durch eine Leine gesichert ist. Das Betreten dieser Raume darf
nur unter Aufsicht einer zweiten Person erfolgen, fir welche die gleiche
Ausristung bereitgelegt ist. Zwel zusétzliche Personen, die im Notfall
Hilfe leisten kdnnen, miissen sich in Rufweite auf dem Schiff befinden.

Falls ein Bergegerét bereitsteht, genligt eine zusétzliche Person.
Pumpenraume unter Deck

Pumpenraume unter Deck missen bei der Beforderung von Stoffen der
Klasse 3, 4.1, 6.1, 8 oder 9 téglich einmal auf Leckagen gepriift werden. Die
Bilgen und Auffangwannen missen in sauberem und produktfreiem Zustand
gehalten werden.

Beim Ansprechen der Gasspiranlage ist der Lade- oder Ldschvorgang sofort
einzustellen. Alle Absperrorgane sind zu schlief3en und der Pumpenraum ist
sofort zu verlassen. Alle Zugangstffnungen miissen geschlossen werden. Das
Laden oder Loschen darf erst nach der Schadens- oder Stérungsbeseitigung
fortgesetzt werden.

reserviert
Gasspiranlagen

Gasspuranlagen mussen entsprechend den Vorschriften des Herstellers
gewartet und kalibriert werden.

Entgasen leerer Ladetanks

Das Entgasen entladener oder leerer Ladetanks in die Atmosphére ist unter
den nachfolgenden Bedingungen nur dann gestattet, wenn es auf Grund
anderer internationaler oder nationaler Rechtsvorschriften nicht verboten ist.

Entladene oder leere Ladetanks, die geféhrliche Stoffe der Klasse 2, der
Klasse 3 mit Klassifizierungs Code “T” in 3.2, Tabelle C, Spalte 3b), der
Klasse 6.1 oder der Klasse 8 mit Verpackungsgruppe | enthalten haben,
dirfen nur an den von der ortlich zusténdigen Behorde bezeichneten oder fir
diesen Zweck zugelassenen Stellen entgast werden. Das Entgasen darf nur
durch sachkundige Personen oder dazu zugelassene Firmen erfolgen.

Entladene oder leere Ladetanks, die andere als die in 7.2.3.7.1 genannten
geféhrlichen Stoffe enthalten haben, dirfen wahrend der Fahrt mittels
geeigneter Liftungseinrichtungen bel geschlossenen Tanklukendeckeln und
Abfihrung der Gag/L uftgemische durch dauerbrandsichere
Flammendurchschlagsicherungen entgast werden. Im normalen Betrieb muss
an der Audtrittsstelle des Gas-/Luftgemisches dessen Produktkonzentration
weniger als 50% der unteren Explosionsgrenze betragen. Geeignete
L oftungseinrichtungen bel der saugenden Entgasung dirfen nur mit einer
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7.2.3.7.3

72374

7.2.3.7.5

7.2.3.8-
7.23.11

7.2.3.12

723121

unmittelbar  auf der  Saugseite des  Lifters  vorgeschalteten
Flammendurchschlagsicherung betrieben werden. Die Gaskonzentration ist
bei blasendem oder saugendem Betrieb der L Uftungseinrichtungen wahrend
der ersten zwei Stunden nach Beginn des Entgasens stiindlich von einem
Sachkundigen nach 7.2.3.15 zu messen. Die Messergebnisse miissen
schriftlich festgehalten werden.

Im Bereich von Schleusen einschliefdlich ihrer Vorhdfen ist das Entgasen
verboten.

Wenn das Entgasen von Ladetanks, die die in 7.2.3.7.1 genannten
geféhrlichen Stoffe enthalten haben, an den von der ortlich zustandigen
Behorde bezeichneten oder fir diesen Zweck zugelassenen Stellen nicht
moglich ist, kann ein Entgasen wahrend der Fahrt erfolgen, wenn:

- diein 7.2.3.7.2 genannten Bedingungen eingehalten werden, wobei jedoch
in dem ausgeblasenen Gemisch die Produktkonzentration an der
Austrittsstelle nicht mehr als 10 % der unteren Explosionsgrenze betragen
darf;

- eine Gefdhrdung der Besatzung ausgeschlossen ist;

- dle Zugange und Offnungen von R&aumen, die mit dem Freien in
Verbindung stehen, geschlossen sind. Dies gilt nicht fur die
Zuluftéffnungen des Maschinenraumes;

- an Deck arbeitende Besatzungsmitglieder geeignete Schutzausriistungen
tragen;

- das Entgasen nicht im Bereich von Schleusen einschliefdlich ihrer
Vorhéfen, unter Briicken oder in dichtbesiedelten Gebieten stattfindet.

Der Entgasungsvorgang muss wahrend eines Gewitters und, wenn infolge
unginstiger Windverhdltnisse au3erhalb des Bereichs der Ladung vor der
Wohnung, dem Steuerhaus oder Betriebsraumen mit geféhrlichen
Gaskonzentrationen zu rechnen ist, unterbrochen werden. Der kritische
Zustand ist erreicht, sobald durch Messung mittels tragbarem Messgerét
Konzentrationen von mehr als 20 % der unteren Explosionsgrenze in diesen
Bereichen nachgewiesen worden sind.

Wenn nach dem Entgasen der Ladetanks mit Hilfe des in 3.2, Tabelle C,
Spalte 18 genannten Gerétes festgestellt wird, dass weder die Konzentration
an brennbaren Gasen innerhalb der Ladetanks Uber 10% der unteren
Explosionsgrenze liegt noch eine bedeutsame Konzentration an giftigen
Gasen feststellbar ist, darf die Bezeichnung nach 3.2, Tabelle C, Spalte 19
weggenommen werden.

reserviert

L aftung

Wenn Maschinenanlagen in Betriebsrdumen in Betrieb genommen werden,
missen vorhandene Verléngerungsrohre von Zuluftéffnungen aufrecht
stehen. Ansonsten miissen die Offnungen verschlossen sein. Dies gilt nicht
flr Zuluftéffnungen von Betriebsraumen aulRerhalb des Bereichs der Ladung,
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7.23.12.2

7.2.3.13-
7.2.3.14

7.2.3.15

7.2.3.16-
7.2.3.19

7.2.3.20

7.2.3.20.1

7.2.3.20.2

7.2.3.21

wenn die Offnung ohne Verlangerungsrohr mindestens 0,50 m liber Deck
angeordnet ist.
Die Luftung von Pumpenrdumen muss

— mindestens 30 Minuten vor dem Betreten sowie wadhrend des gesamten
Aufenthaltes

— wahrend des Ladens, L6schens und Entgasens und
—  nach dem Ansprechen der Gassplranlage

in Betrieb sein.

reserviert
Sachkundiger an Bord

Bei der Beftrderung von gefahrlichen Stoffen muss ein Sachkundiger nach
8.2.1 an Bord sein. Zusétzlich muss dieser Sachkundige

—  bel der Beforderung von Gitern, fur die in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 ein
Tankschiff des Typs G vorgeschrieben ist, eine Bescheinigung nach
8.2.1.5und

—  bei der Beforderung von Gitern, fur die in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 ein
Tankschiff des Typs C vorgeschrieben ist, eine Bescheinigung nach
8.2.1.7 und

— Bei der Beforderung von Stoffen, fur die in 3.2 Tabelle C Spalte 6 ein
Tankschiff des Typs C und in Spalte 7 ein Ladetanktyp 1 vorgeschrieben
ist, genligt bei der Beférderung in einem Typ G eine Bescheinigung
nach 8.2.1.5

haben.

reserviert
Ballastwasser

Kofferddmme und Aufstellungsréume, welche isolierte Ladetanks enthalten,
dirfen nicht mit Wasser gefullt werden. Wallgange, Doppelbéden und
Aufstellungsraume  dirfen mit Ballastwasser gefiillt werden, wenn die
L adetanks entladen sind.

Wenn die Ladetanks nicht entladen sind, dirfen die Wallgénge und die
Doppelbdden mit Ballastwasser gefllt werden, wenn dies in der
Leckstabilitétsberechnung mitberticksichtigt worden ist, die Fillung der
Ballasttanks nicht mehr als 90 % der Tankinhalte betrégt und das Fillen in
3.2, Tabelle C, Spalte 20 nicht verboten ist.

Wenn Ballastwasser aus den Ladetanks abgegeben wird, muss dies im
L adungsbuch eingetragen werden.

reserviert
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7.2.3.22

7.2.3.23-
7.2.3.24

7.2.3.25

7.2.3.25.1

7.2.3.25.2

7.2.3.25.3

7.2.3.26-
7.2.3.27

7.2.3.28

Zugangsoffnungen von Aufstellungsraumen, Pumpenrdumen unter Deck
und Kofferdammen: Offnungen von Ladetanks und Restetanks;
Abschlussvorrichtungen

Die Ladetanks, Restetanks und die Zugangsoffnungen von Pumpenrdumen
unter Deck, Kofferddmmen und Aufstellungsraumen miissen geschlossen
bleiben, ausgenommen davon sind Pumpenrdume an Bord von
Bilgenentdlungsbooten und Bunkerbooten sowie weitere in diesem Tell
zugel assene Ausnahmen.

reserviert

Verbindung zwischen Rohrleitungen

Es ist verboten, zwischen folgenden Rohrleitungsgruppen Verbindungen
herzustellen:

a) Rohrleitungen fir das Laden und L éschen;

b) Rohrleitungen fir das Ballasten und Lenzen der Ladetanks, Kofferdamme,
Aufstellungsréaume, Wallgénge und Doppel boden;

¢) Rohrleitungen, die auRerhalb des Bereichs der Ladung liegen.

7.2.3.25.1 gilt nicht fir abnehmbare Verbindungen zwischen Rohrleitungen
der Kofferddmme und:

— Rohrleitungen fir das Laden und L 6schen;

— Rohrleitungen, die aufferhalb des Bereichs der Ladung liegen, falls im
Notfall die Kofferdamme mit Wasser gefiillt werden missen.

In diesen Féallen missen die Verbindungen so beschaffen sein, dass aus den
Ladetanks kein Wasser angesaugt werden kann. Das Auspumpen der
Kofferddmme darf nur mittels Ejektoren oder einer unabhéngigen Einrichtung
im Bereich der Ladung erfolgen.

7.2.3.25.1 b) und ) gilt nicht far:

— Rohrleitungen fur das Lenzen von Wallgangen und Doppel béden, wenn
sie keine gemeinsame Wand mit den Ladetanks haben;

— Rohrleitungen fir das Ballasten von Aufstellungsraumen, wenn dies
Uber die Wasserleitung der Feuerléscheinrichtung im Bereich der
Ladung erfolgt. Das Lenzen der Wallgange, Doppelbdden und
Aufstellungsréume darf nur mittels Ejektoren oder einer unabhangigen
Einrichtung im Bereich der Ladung erfolgen.”

reserviert

Khlanlage

Bei der Beforderung von Stoffen, welche gekiihlt befordert werden, ist eine
Instruktion an Bord mitzufihren, in der die héchstzul&ssige Ladetemperatur
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7.2.3.29

7.2.3.29.1

7.2.3.29.2

7.2.3.30

7.2.3.31

7.23.31.1

7.2.3.31.2

7.2.3.32

7.2.3.33-
7.2.3.40

7.2.341

7.2.341.1

7.2.3.41.2

7.2.3.41.3

7.2.3.42

723421

im Verhaltnis mit der Leistungsfahigkeit der Kiihlanlage und der Ausfihrung
der Isolierung der Ladetanks enthalten ist.

Beiboote

Das Beiboot muss aul3erhalb des Bereichs der Ladung aufgestellt werden. Es
darf jedoch im Bereich der Ladung aufgestellt werden, wenn sich im Bereich
der Wohnungen ein leicht erreichbares Sammelrettungsmittel befindet.
7.2.3.29.1 gilt nicht fir Bilgenentdlungsboote und Bunkerboote.

reserviert

Maschinen

Es ist verboten, Motoren zu verwenden, die mit Kraftstoff mit einem
Flammpunkt von weniger als 55 °C betrieben werden (z. B. Benzinmotoren).

Diese Vorschrift gilt nicht fiir Auf3enbordmotoren der Beiboote.

Es ist verboten, motorisierte Fahrzeuge wie Personenkraftwagen und
Motorboote im Bereich der Ladung mitzufihren.

Brennstofftanks

Doppelbdden mit einer Hohe von mindestens 0,60 m dirfen as
Brennstofftanks benutzt werden, wenn diese nach den Vorschriften des Teils
9 gebaut worden sind.

reserviert
Feuer und offenes Licht

Die Verwendung von Feuer oder offenem Licht ist verboten. Dies gilt nicht in
Wohnungen und im Steuerhaus.

Heiz-, Koch- und Kihlgerdte dirfen weder mit flissigen Kraftstoffen, noch
mit Flissiggas oder mit festen Brennstoffen betrieben werden. Koch- und
Kuhlgeréte dirfen nur in Wohnungen und im Steuerhaus verwendet werden.

Wenn Heizgerdte oder Heizkessel im Maschinenraum oder in einem
besonders dafiir geeigneten Raum aufgestellt sind, dirfen diese jedoch mit
flissigem Kraftstoff mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C betrieben
werden.

L adungsheizungsanlage

Heizen der Ladung ist nur zugelassen, wenn Erstarrungsgefahr fur die Ladung
besteht oder wenn wegen der Viskositét der Ladung ein normales Loschen
nicht moglich ist

Im algemeinen darf eine Flissigkeit nicht Uber ihren Flammpunkt erhitzt
werden. Sonderbestimmungen sind in 3.2, Tabelle C, Spalte 20 enthalten.
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7.2.3.42.2

7.2.3.42.3

7.2.3.42.4

7.2.3.43

7.2.3.44

7.2.3.45-
7.2.3.50

7.2.3.51

7.2.3.51.1

7.2.3.51.2

7.2.3.51.3

7.2.3.52-
7.2.3.99

724

Die Ladetanks missen bei der Beforderung von Stoffen, die geheizt befordert
werden, mit einer Einrichtung zum Messen der Temperatur der Ladung
versehen sein.

Waéhrend des Loschens darf die Ladungsheizungsanlage benutzt werden,
wenn der Raum, in dem die Anlage aufgestellt ist, den Anforderungen nach
9.3.2.52.3 b) oder 9.3.3.52.3 b) vollsténdig entspricht.

Die Forderungen nach 7.2.3.42.3 brauchen nicht erflllt zu sein, wenn die
L adungsheizungsanlage von Land aus mit Dampf versorgt wird und nur die
Umwalzpumpe in Betrieb ist, sowie bei dem Loschen von Stoffen mit einem
Flammpunkt > 61 °C.

reserviert
Reinigungsar beiten

Reinigungsarbeiten mit Flissigkeiten mit eéinem Flammpunkt von weniger als
55 °C durfen nur im Bereich der Ladung durchgeftihrt werden.

reserviert

Elektrische Einrichtungen

Elektrische Einrichtungen missen in einwandfreiem Zustand erhalten werden.
Es ist verboten, im Bereich der Ladung bewegliche elektrische Leitungen zu
verwenden.

Diesgilt nicht fur:

—  Eigensichere Stromkreise;

—  Elektrische Kabel zum Anschluss von Signal- und Landstegbel euchtung,
wenn die Steckdose in unmittelbarer Nahe des Signalmastes oder des
Landstegs am Schiff fest montiert it;

—  Elektrische Kabel zum Anschluss von Tauchpumpen an Bord von
Bilgenentdlungsbooten.

Steckdosen fir den Anschluss der Signal- und Landstegbeleuchtung oder der
Tauchpumpen von Bilgenentolungsbooten durfen nur dann unter Spannung
stehen, wenn die Signal- oder die Landstegbeleuchtung oder die
Tauchpumpen von Bilgenentdlungsbooten eingeschaltet sind.

Das Herstellen und das Losen der Steckverbindungen darf nur in
spannungslosem Zustand der Steckdosen moglich sein.
reserviert

ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR LADEN, BEFORDERN,
LOSCHEN UND SONSTIGESHANDHABEN DER LADUNG
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7241

72411

7.24.1.2

7.24.1.3

72414

7.24.2

72421

72422

7.24.2.3

Begrenzung der beforderten Mengen

Es ist verboten, im Bereich der Ladung Versandstiicke zu befordern,
ausgenommen:

— Restladung, Ladungsriicksténde und Slops in nicht mehr as sechs
zugelassenen  Grof3packmitteln (IBC),  Tankcontainern  oder
ortsbeweglichen Tanks von maxima je 2,00 m3 Inhdt. Diese
Grofl3packmittel (IBC), Tankcontainer oder ortsbewegliche Tanks
mussen den Anforderungen der internationalen Bestimmungen an den
entsprechenden Stoff entsprechen, in sicherer Weise im Bereich der
Ladung aufgestellt sein und mussen den Anforderungen an Restetanks
gemal? 9.3.2.26.4 oder 9.3.3.26.4 fur die Aufnahme von Restladungen,
Ladungsriickstdnden oder Slops vollstandig entsprechen;

— Maxima 30 Ladungsproben von Stoffen, die im Tankschiff beftrdert
werden dirfen, mit eéinem maximalen Inhalt von 500 ml pro Gefaf. Die
Gefdle missen den Verpackungsvorschriften in Teil 4 des ADR
entsprechen und an Bord an einem bestimmten Platz innerhalb des
Ladungsbereichs aufbewahrt und so aufgestellt werden, dass sie unter
normalen Beférderungsbedingungen nicht zerbrechen oder durchldchert
werden konnen oder deren Inhalt nicht in den Aufstellungsraum
austreten  kann. Zerbrechliche Gefé3e missen mit geeigneten
Polsterstoffen eingebettet werden.

An Bord von Bilgenentdlungsbooten dirfen Behdlter fur 6l- und fetthaltige
Schiffsbetriebsabfalle von maximal 2,00 m® Inhalt im Bereich der Ladung
mitgefihrt werden, wenn sie in sicherer Weise aufgestellt sind.

An Bord von Bunkerbooten dirfen Versandstiicke mit geféhrlichen Gltern
von einer Bruttomasse bis 5 000 kg im Bereich der Ladung beftrdert werden,
soweit es im Gefahrgut-Zulassungszeugnis vermerkt ist. Die Versandstiicke
missen in sicherer Weise aufgestellt sein und vor Warme, Sonnenbestrahlung
und Witterungseinflissen geschiitzt werden.

An Bord von Bunkerbooten oder anderen Schiffen, die Schiffsbetriebsstoffe
Ubergeben, darf die Anzahl Ladungsproben nach 7.2.4.1.1 von 30 auf
maximal 500 erhoht werden.

Ubernahme von 6lhaltigen Schiffsbetriebsabfallen und Ubergabe von
Schiffsbetriebsstoffen

Die Ubernahme von flissigen, unverpackten olhaltigen
Schiffsbetriebsabfallen darf nur im Saugbetrieb erfolgen.

Das Anlegen und die Ubernahme von 6lhaltigen Schiffsbetriebsabfallen darf
nicht wahrend des Ladens und Loschens von Stoffen, bei denen nach 3.2,
Tabelle C, Spalte 16 Explosionsschutz erforderlich ist, sowie wahrend des
Entgasens von  Tankschiffen erfolgen. Dies gilt nicht  fir
Bilgenentdlungsboote, sofern die Explosionsschutzbestimmungen fir das
Gefahrgut eingehalten werden.

Das Anlegen und die Ubergabe von Schiffsbetriebsstoffen darf nicht wahrend

des Ladens und L éschens von Stoffen, bei denen nach 3.2, Tabelle C, Spalte
16 Explosionsschutz erforderlich ist, und wahrend des Entgasens von
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7.24.2.4

7.24.3-

7.24.6

7.24.7

7.24.7.1

7.24.7.2

7.24.8

7.2.4.9

7.2.4.10

7.24.10.1

7.2.4.10.2

7.2.4.10.3

7.2.4.10.4

72411

724111

Tankschiffen erfolgen. Dies gilt nicht fir Bunkerboote, sofern die
Explosionsschutzbestimmungen fir das Gefahrgut eingehalten werden.

Die zusténdige Behdrde kann Abweichungen von 7.2.4.2.1 und 7.2.4.2.2
zulassen; wahrend des L 6schens auch von 7.2.4.2.3.

reserviert
Lade- und L dschstellen

Tankschiffe durfen nur an den von der ortlich zustdndigen Behtrde
bezeichneten oder fir diesen Zweck zugelassenen Stellen beladen, geldscht
oder entgast werden.

Die Ubernahme von flUssigen, unverpackten olhaltigen
Schiffsbetriebsabfédllen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen gilt nicht
asLaden oder Loschenim Sinnevon 7.2.4.7.1.

reserviert
Umladen

Es ist verboten, ohne Genehmigung der ortlich zusténdigen Behoérde die
Ladung vollstandig oder teilweise auRerhalb einer dafir zugelassenen
Umschlagstelle umzuladen.

Prifliste

Mit dem Laden und Loéschen darf nicht angefangen werden, solange nicht
eine Profliste fur das betreffende Umschlaggut ausgefiillt worden ist und die
Fragen 1 bis 18 der Priufliste zur Bestétigung mit “X” angekreuzt sind. Nicht
zutreffende Fragen sind zu streichen. Die Liste muss in zweifacher
Ausfertigung ausgefullt und vom Schiffsfihrer oder einer von ihm
beauftragten Person sowie von der an der Landanlage fir den Umschlag
verantwortlichen Person unterschriecben werden. Koénnen nicht ale
zutreffenden Fragen mit “JA” beantwortet werden, ist der Umschlag nur mit
Zustimmung der 6rtlich zusténdigen Behdrde gestattet.

Die Priifliste muss dem Muster nach 8.6.3 entsprechen.

Die Prifliste ist mindestens in den Sprachen zu drucken, die fir den
Schiffsfiihrer und die an der Landanlage fur den Umschlag verantwortliche
Person versténdlich sind.

7.2.4.10.1 bis 7.2.4.10.3 gelten nicht bei der Ubernahme von olhaltigen

Schiffsbetriebsabfallen in Bilgenentdlungsbooten und bei der Ubergabe von
Schiffsbetriebsstoffen durch Bunkerboote.

Ladungsbuch, Stauplan
Der Schiffsfilhrer muss in das Ladungsbuch unverziglich ale Aktivitéten

eintragen, die sich auf das Laden, Ldschen, Reinigen, Entgasen, Abgeben von
Waschwasser und Aufnahme und Abgabe von Ballastwasser (in Ladetanks)
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7.24.11.2

7.24.12

7.24.13

7.24.131

7.24.13.2

7.24.13.3

7.24.14

beziehen. Die Stoffe sind entsprechend dem Beforderungspapier einzutragen
(UN-Nummer oder Stoffnummer, offizielle Bezeichnung des Stoffes, Klasse
und soweit vorhanden V erpackungsgruppe).

Der Schiffsfiihrer muss in einem Stauplan eintragen, welche Stoffe in den
einzelnen Ladetanks untergebracht sind. Die Stoffe sind entsprechend dem
Beforderungspapier einzutragen (UN-Nummer oder Stoffnummer, offizielle
Bezeichnung fur die Beforderung, Klasse und soweit vorhanden
Verpackungsgruppe).

Reiseregistrierung

In der Reiseregistrierung nach 8.1.11 missen unverziglich mindestens
folgenden Angaben erfasst werden:

Laden: Ort und Ladestelle, Datum, und Zeit, UN-Nummer oder Stoffnummer,
offizielle Bezeichnung des Stoffes einschliefdlich der Klasse und
soweit vorhanden die V erpackungsgruppe;

Ldschen: Ort und Loschstelle, Datum und Zeit;

Entgasen von UN 1203 Benzin oder Ottokraftstoff: Ort und Anlage oder
Entgasungsstrecke, Datum und Zeit.

Diese Angaben miissen fir jeden Ladetank vorhanden sein.
MafRnahmen vor dem Laden

Wenn Rickstdnde der vorhergehenden Ladung geféhrliche Reaktionen mit
der vorgesehenen Ladung verursachen kénnen, missen ale diese Riicksténde
vollstandig entfernt werden.

Gefahrliche Stoffe missen, wenn sie geféhrlich reagieren mit anderen
gefahrlichen Stoffen, durch einen Kofferdamm, einen leeren Raum, einen
Pumpenraum, einen leeren Ladetank oder einen Ladetank beladen mit einem
Stoff, welcher nicht mit der Ladung reagiert, getrennt werden.

Wenn ein Ladetank leer und ungereinigt ist oder Reste von einem Stoff
enthalt, welcher gefahrlich reagieren kann mit anderen gefahrlichen Stoffen,
ist diese Trennung nicht notwendig, wenn der Schiffsfiihrer geeignete
Mal3nahmen unternommen hat, um eine geféhrliche Reaktion zu verhindern.

Wenn das Schiff mit Lade- oder Léschleitungen unter Deck ausgeristet ist,
die durch die Ladetanks gefuhrt werden, dirfen Stoffe, die miteinander
geféhrlich reagieren kdnnen, nicht zusammen geladen oder befordert werden.

Vor Beginn des Ladens miissen soweit wie moglich alle vorgeschriebenen
Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen sowie ale Ausrlistungsgegensténde
Uberpruft und auf ihre Funktionsféhigkeit hin kontrolliert werden.

Vor Beginn des Ladens muss der Grenzwertgeber fir die Ausldsung der
Uberlaufsicherung an die Landanlage angeschl ossen werden.

Handhaben und Stauen der Ladung
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7.2.4.15

7.24.15.1

7.24.15.2

7.2.4.15.3

7.2.4.16

7.24.16.1

7.24.16.2

7.24.16.3

7.24.16.4

Gefahrliche Giiter miissen innerhalb des Bereichs der Ladung in Ladetanks,
Restetanks oder in diein 7.2.4.1.1 zugelassenen Versandstiicke untergebracht
sein.

M alRnahmen nach dem L dschen

Nach jedem LoOschen missen die Ladetanks und die Lade- und
L 6schleitungen mittels des Nachlenzsystems gemdl? den Bedingungen, wie
sie bei der Prifung festgelegt wurden, entleert werden. Dies gilt nicht, wenn
die neue Ladung aus dem gleichen Gut besteht wie die vorhergehende.

Ladungsreste miissen mit Hilfe der Vorrichtung zur Abgabe von Restmengen
an Land abgegeben oder im eigenen Restetank oder in den in 7.2.4.1.1
zugel assenen Grof3packmitteln (IBC) oder Tankcontainern gelagert werden.

Waéhrend der Beflillung der genehmigten Restetanks, Grof3packmittel (IBC),
Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tanks missen die austretenden Gase in
sicherer Weise abgefiihrt werden.

Nach dem Nachlenzen missen die Ladetanks und die Lade- und
Loschleitungen ndtigenfalls durch hierflr von der zusténdigen Behdrde
zugelassene sachkundige Personen oder Firmen gereinigt oder an dazu
zugelassenen Stellen entgast werden.

MaRnahmen wahrend des Ladens, Beforderns, Loéschens und
Handhabens der Ladung

Die Laderate sowie der maximale Pumpendruck sind mit der Umschlagstelle
abzustimmen.

Alle vorgeschriebenen Sicherheitss und Kontrolleinrichtungen in den
Ladetanks miissen eingeschaltet sein. Wahrend des Befdrderns gilt dies nur
fur diein 9.3.1.21.1 €) und f), 9.3.2.21.1 €) und f) oder 9.3.3.21.1 €) und f)
erwdahnten Einrichtungen.

Bei einem Ausfall der Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen muss das Laden
oder das L 6schen sofort unterbrochen werden.

Wenn ein Pumpenraum unter Deck angeordnet ist, missen die
vorgeschriebenen Sicherheitss und Kontrolleinrichtungen im Pumpenraum
standig eingeschaltet sein.

Ein Ausfal der Gassplranlage muss sofort optisch und akustisch im
Steuerhaus und an Deck gemeldet werden.

Absperrarmaturen der Lade- und L 6schleitungen sowie der Rohrleitungen der
Nachlenzsysteme miissen, ausgenommen wéhrend des Ladens, Ldschens,
Nachlenzens, Reinigens oder Entgasens, geschlossen sein.

Wenn das Schiff mit einem Querschott gemald 9.3.1.25.3, 9.3.2.25.3 oder

9.3.3.25.3 versehen ist, missen die Turen in diesem Schott wéahrend des
Ladens oder L 6schens geschlossen sein.
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7.2.4.16.5

7.2.4.16.6

7.24.16.7

7.2.4.16.8

7.24.16.9

7.2.4.16.10

7.2.4.16.11

7.2.4.16.12

7.2.4.16.13

7.24.16.14

Unter den fir das Laden oder Léschen benutzten Landanschliissen missen
Mittel angebracht sein, um eventuelle Leckfllssigkeiten aufnehmen zu
konnen. Dies gilt nicht fur Stoffe der Klasse 2.

Bel Rickfihrung des Gas/Luftgemisches vom Land in das Schiff darf der
Druck an  der  Ubergabestelle  den  Offnungsdruck  des
Hochgeschwindigkeitsventils nicht Gbersteigen.

Wenn ein Tankschiff den Anforderungen nach 9.3.2.22.5 d) oder 9.3.3.22.5
d) entspricht, missen die einzelnen Ladetanks bei der Beférderung abgesperrt
und wahrend des Be- und Entladens sowie des Entgasens gedffnet sein.

Personen, welche wéhrend des Ladens und Loschens unter Deck befindliche
Raume im Bereich der Ladung betreten, missen die in 8.1.5 genannte
Ausristung PP tragen, wenn diesein 3.2, Tabelle C, Spalte 18 gefordert wird.

Personen, welche die Lade-, Lésch- oder Gassammelleitungen an- und
abflanschen, eine Probeentnahme, eine Peilung oder den Wechsel der
Flammensperre durchfiihren oder die Ladetanks entspannen, missen die in
8.1.5 genannte Ausriistung PP tragen, wenn diesein 3.2, Tabelle C, Spalte 18
gefordert wird. Sie missen zusétzlich die Schutzausriistung A tragen, wennin
3.2 Tabelle C Spalte 18 ein Toximeter (TOX) gefordert wird.

Beim Laden oder L oschen von Stoffen, fir diein 3.2, Tabelle C, Spalte 6 und
7 ein Typ N offen oder ein Typ N offen mit Flammendurchschlagsicherung
gefordert wird, dirfen bei einem geschlossenen Tankschiff die Ladetanks
mittels der in 9.3.2.22.4 a) oder 9.3.3.22.4 a) genannten Einrichtung zum
gefahrlosen entspannen der Ladetanks gedffnet werden.

7.2.4.16.9 gilt nicht, wenn die Ladetanks Gase oder Dampfe von Stoffen
enthalten, fur die in 3.2, Tabelle C, Spaten 6 und 7 ein geschlossenes
Tankschiff gefordert wird.

Das Absperrorgan der Anschlussmdglichkeit nach 9.3.1.21.1 g), 9.3.2.21.1 g)
oder 9.3.3.21.1 g) darf erst nach gasdichter Verbindung mit der geschlossenen
oder teilwel se geschlossenen Probeentnahmeeinrichtung gedffnet werden.

Wenn die Gassammelleitung oder Gasabfuhrleitung des Schiffes an die
Landanlage angeschlossen wird, muss bei Stoffen, fir die in 3.2, Tabelle C,
Spalte 17 Explosionsschutz erforderlich ist, die Gasriickfihr- oder
Gaspendelleitung der Landanlage so ausgefiihrt sein, dass das Schiff gegen
Detonation und Flammendurchschlag von Land aus geschiitzt wird.

Der Schutz des Schiffes gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land
ausist nicht erforderlich, wenn die Ladetanks nach 7.2.4.19 inertisiert sind.

Die Offnungen in Schanzkleidern, FuRleisten usw. diirfen nicht verschlossen
werden.

Wenn bei Stoffen der Klasse 2 oder 6.1 in 3.2, Tabelle C, Spalte 20 eine
Aufsicht gefordert wird, muss das Laden und Léschen unter der Aufsicht
einer hierfir vom Absender oder Empfénger bevollméchtigten Person, die
nicht zur Besatzung gehort, vorgenommen werden.
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7.2.4.16.15

7.2.4.17

7.24.17.1

7.24.17.2

7.24.17.3

7.2.4.18

7.24.18.1

7.24.18.2

7.2.4.18.3

In der Ladeinstruktion muss die Laderate beim Beginn des Ladevorgangs so
sein, dass eine eektrostatische Aufladung am Beginn des Ladens
ausgeschlossen ist.

Verschlussder Fenster und Tlren

Wéhrend des Ladens, Ldschens und Entgasens missen alle Zugénge von
Deck aus und alle Offnungen von Raumen ins Freie geschlossen sein.

Diesgilt nicht fir:
—  Ansaugoffnungen von Motoren in Betrieb;

—  Luftungsoffnungen von Maschinenrdumen, wenn die Motoren in Betrieb
sind;

—  Luftungsoffnungen einer Uberdruckanlage gemaR 9.3.1.52.3 b),
9.3.2.52.3b) oder 9.3.3.52.3 b) und

—  Luftungsiffnungen einer Klimaanlage, wenn diese Offnungen mit einer
Gasspuranlage gema 9.3.1.52.3 b), 9.3.2.52.3 b) oder 9.3.3.52.3 b)
versehen sind.

Zugange und Offnungen diirfen nur soweit notwendig fiir kurze Zeit mit der
Genehmigung des Schiffsfihrers gedffnet werden.

Nach dem Laden, Loschen und Entgasen missen die von Deck aus
zuganglichen Réaume gel iiftet werden.

7.2.4.17.1 und 7.2.4.17.2 gelten nicht bei der Ubernahme von olhaltigen
Schiffsbetriebsabféllen und bei der Ubergabe von Schiffsbetriebsstoffen.

Uberwachung der Gasraume in Ladetanks und in den angrenzenden
leeren Raumen

Fir Gasrdume innerhalb von Ladetanks kann eine Inertisierung oder
Abdeckung der Ladung erforderlich sein. Diese sind wie folgt definiert:

— Inertiserung: Der Ladetank, die angeschlossenen Rohrleitungen und
andere Raume, sofern es vorgeschrieben ist, sind mit Gasen oder
Déampfen gefllt, die eine Verbrennung verhindern, mit der Ladung nicht
reagieren und diesen Zustand erhalten;

—  Abdeckung: Der Ladetank und die angeschlossenen Rohrleitungen sind
mit einer FlUssigkeit, einem Gas oder einem Dampf gefiillt, wodurch die
Ladung von der Luft getrennt wird und dieser Zustand erhalten bleibt.

Fir bestimmte Stoffe sind die Anforderungen an die Inertisierung der
Gasraume oder Abdeckung der Ladung in Ladetanks in 3.2, Tabelle C, Spalte
20 angegeben.

Inertisierung von Ladetanks
Aus den Ladetanks und den zugehdrigen Rohrleitungen muss, wenn in 3.2,
Tabelle C, Spate 17 Explosionsschutz gefordert wird, vor dem Beladen

gegebenenfalls vorhandene Luft durch Inertgas entfernt und anschlief3end
ferngehalten werden.
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7.2.4.184

7.2.4.19

7.2.4.20

7.24.21

724211

7.24.21.2

7.24.21.3

7.24.21.4

71.2.4.22

7.24.22.1

Die Inertisierung oder Abdeckung bei entziindbaren Ladungen muss so
durchgefiihrt werden, dass die elektrostatische Aufladung bei der Zufiihrung
des Inertisierungsmittels moglichst gering ist

Inertisierung von Tankschiffen

Ladetanks geschlossener Tankschiffe, die beladen oder leer und ungereinigt
sind von Stoffen, fir die in 3.2, Tabelle C, Spalte 6 und 7 der Einsatz eines
Tankschiffs des Typs C oder N geschlossen und Explosionsschutz
erforderlich ist, missen gemal3 7.2.4.18 inertisiert werden. Die Inertisierung
hat so zu erfolgen, dass der Sauerstoffgehalt auf unter 8 Vol.-% abgesenkt
wird.

Wenn ein Tankschiff den Anforderungen nach 9.3.2.22.5 oder 9.3.3.22.5
entspricht, ist Inertisierung nicht erforderlich.

reserviert
Fillen von Ladetanks

Die in 3.2, Tabelle C, Spate 11 aufgefihrten oder nach 7.2.4.21.3
umgerechneten Fullungsgrade dirfen nicht Gberschritten werden.

7.2.4.21.1 gilt nicht fir Ladetanks, deren Inhalt wahrend der Beforderung
durch eine Heizeinrichtung auf der Einfllltemperatur gehalten wird. In
diesem Fall muss der Fiillungsgrad bei Transportbeginn so bemessen sein und
die Temperatur so geregelt werden, dass der vorgeschriebene Fullungsgrad
nicht Uberschritten wird.

Die Fullungsgrade mussen bel der Beforderung von Stoffen mit einer
hoheren, als im Gefahrgut-Zulassungszeugnis vermerkten Dichte  mit
nachstehender Formel bestimmt werden:

zulassiger Fullungsgrad = [a/b] - 100 %

a= (relative) Dichte des Stoffes laut Zulassungszeugnis
b = (relative) Dichte des beforderten Stoffes

Der in 3.2, Tabelle C, Spalte 11 genannte Fullungsgrad darf jedoch nicht
Uberschritten werden.

Bei einer eventuellen Uberschreitung des Fullungsgrades von 97,5 % darf
durch eine technische Einrichtung das Abpumpen der Uberfillung ermoglicht
werden. Wahrend dieses Vorgangs muss automatisch ein optischer Alarm an
Deck ausgel 6st werden.

Offnen von Offnungen der Ladetanks

Das Offnen von Offnungen der Ladetanks darf nur erfolgen, nachdem die
entsprechenden L adetanks entspannt worden sind.
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7.24.22.2

7.24.22.3

724224

7.24.22.5

7.2.4.22.6

71.24.22.7

7.24.23

7.2.4.24

7.24.25

7.24.25.1

7.24.25.2

Das Offnen der Probeentnahmedffnungen, der Peil6ffnungen sowie das
Offnen des Gehéduses der Flammendurchschlagsicherung ist nur zur Kontrolle
oder bei Reinigung entladener Ladetanks gestattet.

Wenn in 3.2, Tabelle C, Spalte 17 Explosionsschutz gefordert wird, ist das
Offnen der L adetankluken oder des Gehéuses der
Flammendurchschlagsicherung zu dem Ein- oder Ausbau der Flammensperre
nur bei entladenen und entgasten Ladetanks gestattet. Die Konzentration an
brennbaren Gasen im Ladetank muss unter 10 % der unteren
Explosionsgrenze liegen.

Die Probeentnahme ist nur Gber die in 3.2, Tabelle C, Spalte 13 angegebene
oder eine hoherwertige Probeentnahmevorrichtung gestattet.

Das Offnen der Probeentnahmedffnungen und Peiléffnungen ist bei
Ladetanks, die mit geféhrlichen Stoffen, fir die in 3.2, Tabelle C, Spalte 19
eine Bezeichnung mit zwei blauen Kegeln oder blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, nur gestattet nachdem das Laden seit mindestens 10
Minuten unterbrochen ist.

Die Probeentnahmegefalie einschlieflich aler Teile dieser Gefél3e, wie Seile
usw., missen aus elektrostatisch leitfahigem Material bestehen und beim
Probeentnehmen mit dem Schiffskdrper leitfahig verbunden sein.

Die Offnungsdauer muss auf die Zeit der Kontrolle, Reinigung, der Peilung
oder Probeentnahme beschrénkt bleiben.

Das Entspannen der Ladetanks ist nur mit Hilfe der in 9.3.2.22.4 a) oder
9.3.3.22.4 a) vorgeschriebenen Vorrichtung zum gefahrlosen Entspannen der
L adetanks gestattet.

7.24.22.1 bis 7.2.4.22.6 gelten nicht fir Bilgenentdlungsboote und fir
Bunkerboote.

reserviert
Gleichzeitiges Laden und L 6schen

Wahrend des Ladens oder Loschens von Ladetanks darf nichts anderes
geladen oder gel 6scht werden.

Die zusténdige Behdrde kann wahrend des L dschens Ausnahmen zulassen.
Lade- und Ld&schleitungen

Das Laden und Ldschen sowie das Nachlenzen von Ladetanks muss mit den
fest eingebauten Rohrleitungen des Schiffes ausgefiihrt werden.

Metallarmaturen der Verbindungsschlauche zur Landrohrleitung miissen so
geerdet werden, dass eine el ektrostatische Aufladung verhindert wird.

Lade- und Loschleitungen dirfen nicht durch starre oder biegsame

Rohrleitungen Uber die Kofferddmme hinaus nach vorne oder hinten
verlangert werden. Dies gilt nicht fir die biegsamen Leitungen, welche bel
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7.24.25.3

7.24.254

7.24.255

7.24.25.6

7.2.4.26-
71.2.4.27

7.24.28

7.24.28.1

7.2.4.28.2

7.2.4.28.3

7.2.4.29-
7.2.4.39

7.2.4.40

7.2.4.41

der Ubernahme von 6lhaltigen Schiffsbetriebsabfallen und bei den Ubergabe
von Schiffsbetriebsstoffen benutzt werden.

Abschlussvorrichtungen der Lade- und Loschleitungen dirfen nur wahrend
des Ladens, Loschens oder Entgasens im dafir erforderlichen Umfang
gedffnet sein.

Die in den Rohrleitungen zurtickbleibende Flissigkeit muss moglichst
vollstadndig in die Ladetanks ablaufen oder gefahrlos entfernt werden. Dies
gilt nicht fir Bunkerboote.

Die beim Beladen austretenden Gas/Luftgemische sind Uber eine
Gasrtuckfihr- oder Gaspendelleitung an Land abzufihren soweit in 3.2,
Tabelle C, Spalte 7 ein geschl ossenes Schiff gefordert wird.

Bei Beforderung von Stoffen der Klasse 2 gilt die Bedingung in 7.2.4.25.4 ds
erfallt, wenn die Lade- oder Léschleitungen mit Eigengas oder Stickstoff
nachgedriickt worden sind.

reserviert
Berieselungsanlage

Wenn in 3.2, Tabelle C, Spalte 9 eine Berieselungsanlage gefordert wird,
muss diese beim Laden und Léschen und wahrend der Fahrt betriebsbereit
sain.

Wenn in 3.2, Tabelle C, Spate 9 Beriesdlung gefordert wird, muss der
Schiffsfulhrer, wenn der Tankinneniiberdruck 80 % des Offnungsdruckes des
Hochgeschwindigkeitsventils zu erreichen droht, alle mit der Sicherheit zu
vereinbarenden erforderlichen MalRnahmen treffen, um zu verhindern, dass
dieser Druck erreicht wird. Er muss insbesondere die Berieselungsanlage in
Betrieb nehmen.

Wenn bel Stoffen, fur die in 3.2, Tabelle C, Spalte 9 Berieselung gefordert
wird, in der Spate 20 die Position 23 eingetragen ist und ein
Tankinnentiberdruck von 40 kPa erreicht wird, muss die Einrichtung zum
Messen des Tankinneniberdrucks den  Alarm  audlésen.  Die
Berieselungsanlage muss sofort in Betrieb genommen werden und solange in
Betrieb bleiben, bis der Tankinneniiberdruck auf unter 30 kPa gefallenist.

reserviert

Feuerléscheinrichtungen

Waéhrend des Ladens oder Lschens miissen auf Deck im Bereich der Ladung
die Feuerldscheinrichtungen und die Schlauche und Sprihstrahlrohre in

Bereitschaft gehalten werden.

Feuer und offenes Licht
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7.2.4.42

7.24.43-
7.2.4.50

7.2.4.51

724511

7.2.4.51.2

7.24.51.3

7.2.4.52

7.2.4.53

7.2.4.54-
7.2.4.59

7.2.4.60

7.2.4.61-
7.24.73

7.24.74

Waéhrend des Ladens, Loschens oder Entgasens darf auf dem Schiff kein
Feuer oder offenes Licht vorhanden sein. Jedoch ist 7.2.3.42.3 und 7.2.3.42.4
anwendbar.

L adungsheizungsanlage

Die in 32, Tabelle C, Spadte 20 angegebene hochstzuldssige
Beforderungstemperatur der Ladung darf nicht Uberschritten werden.

reserviert
Elektrische Einrichtungen

Wéhrend des Ladens, Loschens oder Entgasens durfen nur elektrische
Einrichtungen verwendet werden, die den betreffenden Bauvorschriften des
Teils 9 entsprechen oder die sich in Raumen befinden, welche den
Bedingungen nach 9.3.1.52.3, 9.3.2.52.3 oder 9.3.3.52.3 entsprechen.

Elektrische Einrichtungen, die durch die in 9.3.1.52.3 b), 9.3.2.52.3 b) oder
9.3.3.52.3 b) genannte Einrichtung abgeschaltet wurden, dirfen erst wieder
eingeschaltet werden, nachdem in den betreffenden Réumen die Gasfreiheit
festgestellt wurde.

Kathodische Fremdstrom-K orrosionsschutzanlagen miissen vor dem Anlegen
abgeschaltet werden und dirfen frihestens nach dem Ablegen wieder
eingeschaltet werden

reserviert

Beleuchtung

Fir das Laden oder Loschen bei Nacht oder schlechter Sicht muss eine
wirksame Beleuchtung sichergestellt sein. Erfolgt diese von Deck aus, hat sie
durch gut befestigte el ektrische Lampen zu geschehen, die so angebracht sind,
dass sie nicht beschédigt werden kénnen. Sind diese Lampen im Bereich der
Ladung angeordnet, missen sie dem Typ "bescheinigte Sicherheit"
entsprechen.

reserviert

Besondere Ausristung

Die in den Bauvorschriften vorgeschriebene Dusche und das Augen- und
Gesichtsbad miissen unter allen Wetterbedingungen wahrend des Ladens,
L 6schens und beim Umpumpen der Ladung bereit gehalten werden.

reserviert

Rauchverbot, Verbot von Feuer und offenem Licht
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71.2.4.75

7.24.76

1.24.77-
7.2.4.99
7.2.5

7.2.5.0

7.25.0.1

7.2.5.0.2

7.25.1

7.2.5.2

7.25.3

Das Rauchverbot gilt nicht in Wohnungen und Steuerhdusern, welche den
Bedingungen nach 9.3.1.52.3 b), 9.3.2.52.3 b) oder 9.3.3.52.3 b) entsprechen.

Gefahr der Funkenbildung

Elektrisch leitende Verbindungen zwischen Schiff und Land missen so
beschaffen sein, dass sie keine Zindquelle darstellen.

Kunststofftr ossen

Wahrend des Ladens und Loschens darf das Schiff nur dann mit
Kunststofftrossen festgemacht werden, wenn das Abtreiben des Schiffes
durch Drahtseile verhindert ist.

Drahtseile mit Kunststoff- oder Naturfaserumwicklungen gelten as
gleichwertig, wenn die nach den ,Grundsétzlichen Bestimmungen fir die
Schifffahrt auf der Donau“ geforderte Mindestbruchkraft allein durch die
Stahldrahtlitzen erreicht wird.

Jedoch diirfen Bilgenent6lungsboote wahrend der Ubernahme von 6lhaltigen

Schiffsbetriebsabfédllen und Bunkerboote wéahrend der Abgabe von
Schiffsbetriebsstoffen mit Kunststofftrossen festgemacht werden.

reserviert

ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR DEN BETRIEB DER
SCHIFFE

Bezeichnung

Schiffe, welche die in 3.2, Tabelle C aufgefiihrten Stoffe beférdern, missen
diein der Spalte 19 angegebene Anzahl blauer Kegel oder blauer Lichter nach
Abschnitt 3 der ,, Grundsétzlichen Bestimmungen fir die Schifffahrt auf der
Donau” fuhren.

Wenn ein Schiff unter mehrere Bezeichnungsvorschriften fallt, ist die

Bezeichnung mit der groften Zahl von blauen Kegeln oder blauen Lichtern zu
fUhren, d.h. es besteht folgende Rangfolge:

—  zwei blaue Kegel oder zwei blaue Lichter;

— einblauer Kegel oder ein blaues Licht.
Beforderungsart

Die zustdndigen Behtrden kodnnen Beschrankungen bezlglich der
Einbeziehung von Tankschiffen in grof3e Schubverbande auferlegen.

reserviert

Festmachen
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7.25.4

72541

7.254.2

7.2.5.4.3

72544

7.2.5.5-
7.25.7

7.25.8

7.2.5.9-
7.2.5.99

Schiffe miissen sicher, jedoch so festgemacht sein, dass elektrische Leitungen
und biegsame Rohrleitungen keinen Zugbeanspruchungen ausgesetzt sind und
dass sie bei Gefahr rasch losgemacht werden kénnen.

Stillliegen

Schiffe, die gefdhrliche Stoffe befordern, dirfen nicht in geringerer
Entfernung von anderen Schiffen stillliegen alsim DFND vorgeschrieben.

An Bord tillliegender Schiffe, die gefahrliche Stoffe beférdern, muss sich
sténdig ein Sachkundiger nach 7.2.3.15 aufhalten.

Die ortlich zustandige Behtrde kann jedoch fur Schiffe, die in einem
Hafenbecken oder an dafir zugelassenen Stellen stillliegen, von dieser
Verpflichtung befreien.

AuRerhalb der von der ortlich zusténdigen Behorde besonders angegebenen
Liegeplédtze darf beim Stillliegen der nachstehende Abstand nicht
unterschritten werden:

-100m von geschlossenen Wohngebieten, Kunstbauten und
Tanklagern, wenn das Schiff nach 3.2, Tabelle C, Spalte 19
eine Bezeichnung mit einem blauen Kegel oder einem blauen
Licht fihren muss;

-100 m von Kunstbauten und Tanklagern und 300 m von
geschlossenen Wohngebieten, wenn das Schiff nach 3.2,
Tabelle C, Spalte 19 eine Bezeichnung mit zwei blauen
Kegeln oder zwei blauen Lichtern fiihren muss.

Wahrend des Wartens vor Schleusen oder Briicken ist es zuldssig, geringere
Absténde einzuhaten. In diesen Féllen gilt jedoch einen Mindestabstand von
100 m.

Die ortlich zustandige Behorde kann unter Berlicksichtigung der 6rtlichen
Verhdltnisse geringere als die in 7.2.5.4.3 genannten Abstande zul assen.

reserviert
M eldepflicht

Die Schiffsfiihrer von Schiffen und Schiffsverbanden, die geféhrliche Guter
gemal3 den Bestimmungen des ADN-D beférdern, miissen vor dem Befahren
der entsprechenden Streckenabschnitte oder vor der Vorbeifahrt an von der
zustandigen Behorde festgelegten Kontrollpunkten,
Verkehrsregelungszentralen und Schleusen die in § 8.02 des DFND
aufgefUhrten Angaben mitteilen.

reserviert
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