TEIL 6

BAU- UND PRUFVORSCHRIFTEN FUR
VERPACKUNGEN (EINSCHLIESSLICH IBC UND
GROSSVERPACKUNGEN), TANKSUND
BEFORDERUNGSEINHEITEN FUR DIE
BEFORDERUNG IN LOSER SCHUTTUNG



6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

KAPITEL 6.1
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Verpackungen (einschliefflich IBC und GrolRverpackungen) und Tanks miissen
folgenden Bau- und Prufvorschriften des ADR entsprechen:

Kapitel 6.1 Bau- und Prufvorschriften fir Verpackungen

Kapitel 6.2 Bau- und Prifvorschriften fir Gasgefélde, Druckgaspackungen und
Gefél3e, klein, mit Gas (Gaspatronen)

Kapitel 6.3 Bau- und Prifvorschriften fir Verpackungen fur Stoffe der Klasse
6.2

Kapitel 6.4 Bau-, Prif- und Zulassungsvorschriften fir Versandstlicke und
Stoffe der Klasse 7

Kapitel 6.5 Bau- und Prifvorschriften fiir Gro3packmittel (IBC)
Kapitel 6.6 Bau- und Prifvorschriften fiir Grofverpackungen

Kapitel 6.7 Vorschriften fir Auslegung, Bau und Prifung von
ortsbeweglichen Tanks

Kapitel 6.8 Vorschriften fir Bau, Ausrlistung, Zulassung des Baumusters,
Prifung und Kennzeichnung von festverbundenen Tanks
(Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehdtern), deren Tankkorper
aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-
Fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC)

Kapitel 6.9 Vorschriften fir Auslegung, Bau, Ausristung, Zulassung des
Baumusters sowie Prifung und Kennzeichnung von Tanks aus
faserverstérkten Kunststoffen

Kapitel 6.10 Vorschriften fur Bau, Ausrlstung, Zulassung des Baumusters
sowie Prifung und Kennzeichnung von Saug-Druck-Tanks fir
Abfédlle

Ortsbewegliche Tanks kénnen auch den Vorschriften von Kapitel 6.7 oder
gegebenenfalls von Kapitel 6.9 des IMDG-Code entsprechen.

Tankfahrzeuge kénnen auch den Vorschriften von Kapitel 6.8 des IMDG-Code
entsprechen.

Tankwagen mit festverbundenen oder Aufsetztanks und Batteriewagen miissen
den Vorschriften von Kapitel 6.8 des IMDG-Code entsprechen.

Die Aufbauten der Stral3enfahrzeuge fir lose Schiittung miissen gegebenenfalls
den Vorschriften des Kapitels 6.11 oder 9.5 des ADR entsprechen.

Wenn die Vorschriften nach 7.3.1.1 a) des ADR oder RID zutreffen, missen die
Schiittgut-Container den Vorschriften nach Kapitel 6.11 des ADR oder RID
entsprechen.



