
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEIL  6  

 
BAU- UND PRÜFVORSCHRIFTEN FÜR 

VERPACKUNGEN (EINSCHLIESSLICH IBC UND 
GROSSVERPACKUNGEN), TANKS UND 
BEFÖRDERUNGSEINHEITEN FÜR DIE 

BEFÖRDERUNG IN LOSER SCHÜTTUNG 
 



K A P I T E L  6.1 
  

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 
6.1.1 Verpackungen (einschließlich IBC und Großverpackungen) und Tanks müssen 

folgenden Bau- und Prüfvorschriften des ADR entsprechen: 

Kapitel 6.1   Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen 
 

Kapitel 6.2   Bau- und Prüfvorschriften für Gasgefäße, Druckgaspackungen und 
Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen) 

 
Kapitel 6.3   Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen für Stoffe der Klasse 

6.2 
 

Kapitel 6.4 Bau-, Prüf- und Zulassungsvorschriften für Versandstücke und 
Stoffe der Klasse 7 

 
Kapitel 6.5   Bau- und Prüfvorschriften für Großpackmittel (IBC) 

 
Kapitel 6.6   Bau- und Prüfvorschriften für Großverpackungen 

 
Kapitel 6.7  Vorschriften für Auslegung, Bau und Prüfung von 

ortsbeweglichen Tanks 
 

Kapitel 6.8  Vorschriften für Bau, Ausrüstung, Zulassung des Baumusters, 
Prüfung und Kennzeichnung von festverbundenen Tanks 
(Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und 
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern), deren Tankkörper 
aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-
Fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 

 
Kapitel 6.9  Vorschriften für Auslegung, Bau, Ausrüstung, Zulassung des 

Baumusters sowie Prüfung  und Kennzeichnung von Tanks aus 
faserverstärkten Kunststoffen 

 
Kapitel 6.10  Vorschriften für Bau, Ausrüstung, Zulassung des Baumusters 

sowie Prüfung und Kennzeichnung von Saug-Druck-Tanks für 
Abfälle 

 
6.1.2 Ortsbewegliche Tanks können auch den Vorschriften von Kapitel 6.7 oder 

gegebenenfalls von Kapitel 6.9 des IMDG-Code entsprechen. 

6.1.3 Tankfahrzeuge können auch den Vorschriften von Kapitel 6.8 des IMDG-Code 
entsprechen. 

6.1.4 Tankwagen mit festverbundenen oder Aufsetztanks und Batteriewagen müssen 
den Vorschriften von Kapitel 6.8 des IMDG-Code entsprechen. 

6.1.5 Die Aufbauten der Straßenfahrzeuge für lose Schüttung müssen gegebenenfalls 
den Vorschriften des Kapitels 6.11 oder 9.5 des ADR entsprechen. 

6.1.6 Wenn die Vorschriften nach 7.3.1.1 a) des ADR oder RID zutreffen, müssen die 
Schüttgut-Container den Vorschriften nach Kapitel 6.11 des ADR oder RID 
entsprechen. 


