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KAPITEL 3.1
ALLGEMEINES

EINFUHRUNG

Neben den Vorschriften, die in den Tabellen dieses Teils angegeben sind oder auf
die verwiesen wird, sind die allgemeinen Vorschriften jedes Teils zu beachten.
Diese allgemeinen Vorschriften sind in den Tabdlen nicht angegeben. Wenn eine
allgemeine Vorschrift in Widerspruch zu einer Sondervorschrift steht, hat die
Sondervorschrift VVorrang.

OFFIZIELLE BENENNUNG FUR DIE BEFORDERUNG

BEMERKUNG: Wegen der offiziellen Benennungen fur die Beforderung, die
fur die Beférderung von Proben verwendet werden, siehe
2.1.4.1.

Die offizielle Benennung fir die Beférderung ist derjenige Teil der Eintragung,
der die Glter in 3.2, Tabelle A oder C am genauesten beschreibt und in
GrofRbuchstaben erscheint (Zahlen, griechische Buchstaben und die Angaben in
Kleinbuchstaben ,sec-" ,tert-", ,m-", ,n-", ,0-" und ,p-" sind Bestandteil der
Benennung). Die Angabe zum Dampfdruck und zum Siedepunkt in 3.2, Tabelle
C, Spalte 2 ist Tell der offiziellen Benennung fir die Beférderung. Nach der
vorwiegend verwendeten offiziellen Benennung fur die Beférderung kann eine
aternative offizielle Benennung fir die Beftrderung in Klammern angegeben
sein. In Tabelle A wird sie in Grofbuchstaben aufgefihrt (z.B. ETHANOL
(ETHYLALKQOHOL)). In Tabelle C wird sie mit Kleinbuchstaben geschrieben
(z. B. ACETONITRIL (Methylcyanid)). Teile der Eintragung, die in
Kleinbuchstaben angegeben sind, gelten, sofern nicht anders festgelegt ist, nicht
als Bestandteil der offiziellen Benennung fir die Beforderung.

Wenn die Konjunktionen ,und“ oder ,oder* in Kleinbuchstaben angegeben oder
Teile der Benennung durch Kommas getrennt sind, muss im Befdrderungspapier
oder auf der Kennzeichnung des Versandstiicks nicht unbedingt die vollstandige
Benennung angegeben werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn unter ein
und derselben UN-Nummer mehrere verschiedene Eintragungen erscheinen.
Folgende Beispiele veranschaulichen die Auswahl der offiziellen Benennung fur
die Beforderung in derartigen Féallen:

a UN 1057 FEUERZEUGE oder NACHFULLPATRONEN FUR
FEUERZEUGE - Die offizielle Benennung fur die Beférderung ist digjenige
der nachstehenden Benennungen, die am besten geeignet ist:

FEUERZEUGE
NACHFULLPATRONEN FUR FEUERZEUGE;

b) UN 2793 METALLISCHES EISEN as BOHRSPANE, FRASSPANE,
DREHSPANE, ABFALLE in selbsterhitzungsfahiger Form. Die offizielle
Benennung fur die Beférderung ist die am besten geeignete nachstehenden
Kombinationen:

METALLISCHES EISEN, BOHRSPANE
METALLISCHES EISEN, FRASSPANE
METALLISCHES EISEN, DREHSPANE
METALLISCHES EISEN, ABFALLE
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Die offizielle Benennung fir die Beftérderung darf im Singular oder im Plura
verwendet werden. Wenn diese Benennung zur ndheren Bestimmung Begriffe
enthdlt, ist auRBerdem die Reihenfolge dieser Begriffe im Beférderungspapier
oder in den Kennzeichnungen der Versandstiicke freigestellt. Zum Beispidl darf
anstelle von ,DIMETHYLAMIN, WASSERIGE LOSUNG" alternativ
angegeben werden ,WASSERIGE LOSUNG VON DIMETHYLAMIN®. Fir
Guter der Klasse 1 dirfen Handelsnamen oder militérische Benennungen
verwendet werden, welche die durch einen beschreibenden Wortlaut erganzte
offizielle Benennung enthalten.

Zahlreiche Stoffe haben sowohl eine Eintragung fur den flissigen und festen
Zustand (siehe Begriffsbestimmungen fur flissigen Stoff und festen Stoff in
1.2.1) as auch fur den festen Stoff und die Losung. Diese sind verschiedenen
UN-Nummern zugeordnet, die nicht unbedingt nacheinander erscheinen.1

Wird ein Stoff, der gemél3 Begriffsbestimmung in 1.2.1 ein fester Stoff ist, in
geschmolzenem Zustand beftrdert oder zur Befoérderung aufgegeben, ist die
offizielle Benennung fir die Beforderung durch die Prézisierung
~GESCHMOLZEN" zu ergénzen, sofern dies nicht bereits in Grofl3buchstaben in
3.2, Tabelle A oder C angegebenen Benennung enthalten ist (z.B.
ALKYLPHENOL, FEST, N.A.G., GESCHMOLZEN).

Mit Ausnahme der selbstzersetzlichen Stoffe und der organischen Peroxide und
mit Ausnahme der Félle, in denen der Ausdruck ,STABILISIERT" bereitsin der
in 3.2 Tabelle A Spate 2 angegebenen Benennung in Grof3buchstaben
angegeben i, ist bei einem Stoff, der auf Grund der Vorschriften in den 2.2.x.2
ohne Stabilisierung fir die Beférderung verboten wére, da er unter normalen
Beférderungsbedingungen in der Lage ist, geféhrlich zu reagieren, der Ausdruck
~STABILISIERT" als Teil der offiziellen Benennung fir die Beforderung
hinzuzufigen (z.B. ,GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., STABILISIERT").

Wenn fur die Stabilisierung eines solchen Stoffes eine Temperaturkontrolle
angewendet wird, um die Entwicklung eines geféhrlichen Uberdrucks zu
verhindern, gilt Folgendes:

a) fur flissige Stoffe: (siehe 3.1.2.6 ADR)

b) fur Gase: die Beférderungsbedingungen sind von der zustéandigen Behorde zu
genehmigen.

Hydrate dirfen unter der offiziellen Benennung fir die Beforderung des
wasserfreien Stoffes beftrdert werden.

Benennungen der Gattungseintragungen oder der ,nicht anderweitig
genannten“ (N.A.G.) Eintragungen

Die offiziellen Benennungen fir de Beférderung von Gattungsei ntragungen und
»nicht anderweitig genannten* Eintragungen, denen in 3.2 Tabelle A Spalte 6 die
Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, sind mit der technischen Benennung des
Gutes zu erganzen, sofern nicht ein nationales Gesetz oder ein internationales
Ubereinkommen bei Stoffen, die einer Kontrolle unterstehen, die genaue
Beschreibung verbietet. Bei explosiven Stoffen und Gegenstdnden mit

1 Einzelheiten sind aus dem al phabetischen Verzeichnis (3.2, Tabelle B) ersichtlich, zB.:
NITROXYLENE, FLUSS G 1665
NITROXYLENE, FEST 3447
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Explosivstoff der Klasse 1 darf die Beschreibung der geféhrlichen Giter durch
eine zusdtzliche Beschreibung fir die Angabe der Handelsnamen oder der
militdrischen Benennungen erganzt werden. Die technischen Benennungen sind
unmittelbar nach der offiziellen Benennung fir die Beférderung in Klammern
anzugeben. Eine geeignete néhere Bestimmung, wie “enthat* oder , enthaltend”,
oder andere bezeichnende Ausdriicke, wie ,, Gemisch®, ,Lésung*, usw., und der
Prozentsatz des technischen Bestandteils dirfen ebenfalls verwendet werden.
Zum Beispiel: ,UN 1993 entziindbarer flUssiger Stoff, n.a.g. (enthét Xylen und
Benzen), 3, 11“.

Die technische Benennung ist eine anerkannte chemische Benennung,
gegebenenfalls eine anerkannte biologische Benennung oder eine andere
Benennung, die Ublicherweise in wissenschaftlichen und technischen
Handbiichern, Zeitschriften und Texten verwendet wird. Handelsnamen dirfen
zu diesem Zweck nicht verwendet werden. Bel  Mitteln  zur
Schadlingsbekéampfung  (Pestiziden) darf  (dirfen) nur die allgemein
gebrauchliche(n) 1SO-Benennung(en), (eine) andere Benennung(en) gemal ,, The
WHO Recommendet Classification of Pesticides by Hazard und Guidelines to
Classification* oder die Benennung(en) des (der) aktiven Bestandteils
(Bestandteile) verwendet werden.

Wenn ein Gemisch geféhrlicher Guter durch eine der ,N.A.G.-" oder
»Gattungseintragungen” beschrieben wird, denen in 3.2, Tabelle A Spalte 6 die
Sondervorschrift 274 oder in 3.2, Tabelle C, Spate 20 die Bemerkung 27
zugeordnet ist, brauchen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben zu
werden, die fir die Gefahr(en) des Gemisches mal3gebend sind, ausgenommen
Stoffe, die einer Kontrolle unterstehen und deren genaue Beschreibung durch ein
nationales Gesetz oder ein internationales Ubereinkommen verboten ist. Ist das
Versandstiick, das ein Gemisch enthdlt, mit einem Gefahrzettel fur die
Nebengefahr versehen, muss eine der beiden in Klammern angegebenen
technischen Benennungen die Benennung der Komponente sein, welche die
Verwendung des Gefahrzettels fir die Nebengefahr erforderlich macht.

BEMERKUNG: Sehe5.4.1.2.2.

Folgende Beispiele veranschaulichen, wie bei den N.A.G.-Eintragungen die
offizielle Benennung fir die Beforderung durch die technische Benennung
erganzt wird:

UN 2902 PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G. (Drazoxolon),
UN 3394 PYROPHORER METALLORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
MIT WASSER REAGIEREND (Trimethylgallium)

Folgende Beispiele veranschaulichen, wie bei den N.A.G.-Eintragungen fir die
Beforderung in Tankschiffen die Angabe des Dampfdrucks oder Siedepunkts in
die offizielle Benennung fir die Beforderung eingefiigt wird:

UN 1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G.,110 kPa < pD50 < 150 kPg;

UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G., (ACETON, MIT
MEHR ALS 10 % BENZEN) pD50 < 110 kPa, 85 °C < SIEDEPUNKT < 115 °
C.

Gemische und L 8sungen, die einen geféhrlichen Stoff enthalten

Wenn nach den Klassifizierungsvorschriften von 2.1.3.3 Gemische und
Losungen wie der namentlich genannte Stoff anzusehen sind, ist die Erganzung



,LOSUNG"* bzw. ,GEMISCH" as Teil der offiziellen Benennung fur die
Beforderung hinzuzufiigen, z.B. ,ACETON, LOSUNG". Darilber hinaus darf
auch die Konzentration der L6sung oder des Gemisches angegeben werden, z.B.
.ACETON, LOSUNG, 75 %".
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KAPITEL 3.2
VERZEICHNISDER GEFAHRLICHEN GUTER

TABELLE A: VERZEICHNIS DER GEFAHRLICHEN GUTER IN
NUMERISCHER REIHENFOL GE

Erléuterungen zur Tabelle A

Jede Zeile der Tabelle A behandelt in der Regel den (die) Stoff(e) oder
Gegenstand (Gegensténde), der (die) durch eine bestimmte UN-Nummer oder
Stoffnummer erfasst wird (werden). Wenn jedoch Stoffe oder Gegenstande, die
zu ein und derselben UN-Nummer oder Stoffnummer gehdren, unterschiedliche
chemische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften und/oder
Beforderungsvorschriften  haben, konnen fir diese UN-Nummer oder
Stoffnummer mehrere aufeinanderfolgende Zeilen verwendet werden.

Jede Spalte der Tabelle A ist, wie in den nachstehenden erléuternden
Bemerkungen angegeben, einem bestimmten Thema gewidmet. Der Schnittpunkt
von Spalten und Zeilen (Zelle) enthdlt Informationen zu dem in der Spalte
behandelten Thema fir den (die) Stoff(e) oder Gegenstand (Gegenstande) dieser
Zéle:

- die ersten vier Zellen identifizieren den (die) zu dieser Zeile gehdrenden
Stoff(e) oder Gegenstand (Gegenstande) (die Sondervorschriften in Spalte 6
konnen diesbeziigliche zusétzliche Informationen angeben);

- die nachfolgenden Zellen geben die anwendbaren besonderen Vorschriften
entweder als vollstandige Information oder in kodierter Form an. Die Codes
verweisen auf detaillierte Informationen, die in den in den nachstehenden
erlauternden Bemerkungen angegebenen Nummern enthalten sind. Eine leere
Z€lle bedeutet entweder, dass es keine besonderen Vorschriften gibt und nur
die algemeinen Vorschriften anwendbar sind oder dass die in den
erlauternden Bemerkungen angegebene Befdrderungseinschrénkung gilt.

Auf die anwendbaren allgemeinen Vorschriften wird in den entsprechenden
Spalten nicht verwiesen.

Ist in der Zeile einer bestimmten UN-Nummer ,Verboten“ eingetragen, ist die
Beftrderung nicht zugel assen.

Ist in der Zeile einer bestimmten UN-Nummer , Frei* eingetragen, ist der Stoff
nicht den Vorschriften des ADN-D unterstellt.

Erlauternde Bemerkungen fUr jede Spalte
Spalte 1 UN-Nummer/Stoffnummer
Diese Spalte enthalt die UN-Nummer oder die Stoffnummer

- des gefdhrlichen Stoffes oder Gegenstandes, wenn dem Stoff
oder Gegenstand eine spezifische UN-Nummer oder
Stoffnummer zugeordnet ist, oder

- der Gattungseintragung oder n.a.g.-Eintragung, welcher die nicht
namentlich genannten geféhrlichen Stoffe oder Gegenstdnde
gemal den Kriterien des Teils 2 (,Entscheidungsbaume*)
zuzuordnen sind.

Spalte 2 Benennung und Beschreibung
Diese Spalte enthdlt in Grofbuchstaben die Benennung des Stoffes



Spdte 3a

Spalte 3b

Spalte 4

Spalte 5

oder Gegenstandes, wenn dem Stoff oder Gegenstand eine spezifische
UN-Nummer oder Stoffnummer zugeordnet ist, oder der
Gattungseintragung oder n.a.g.-Eintragung, welcher der geféhrliche
Stoff oder Gegenstand gemal den Kriterien des Tels 2
(,Entscheidungsbaume") zugeordnet ist. Diese Benennung ist as
offizielle Benennung fir die Beférderung oder gegebenenfalls als Tell
der offiziellen Benennung fir die Beforderung zu verwenden (fur
weitere Einzelheiten zur offiziellen Benennung fir die Beforderung
sehe3.1.2).

Nach der offizidlen Benennung fir die Beforderung ist ein
beschreibender Text in Kleinbuchstaben hinzugefiigt, um den
Anwendungsbereich der Eintragung in den Fallen zu erlautern, in
denen die Klassifizierungs- und/oder Beftrderungsvorschriften des
Stoffes  oder Gegenstandes unter bestimmten  Umsténden
unterschiedlich sein kdnnen.

Klasse

Diese Spdte enthdt die Nummer der Klasse, unter deren Begriff der
geféhrliche Stoff oder Gegenstand fallt. Diese Nummer der Klasse
wird nach den Verfahren und Kriterien des Tells 2 zugeordnet.

Klassifizierungscode

Diese Spalte enthdt den Klassifizierungscode des geféhrlichen
Stoffes oder Gegenstandes.

- Fir gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 besteht der
Code aus der Nummer der Unterklasse und dem Buchstaben der
Vertréglichkeitsgruppe, die nach den Verfahren und Kriterien
nach 2.2.1.1.4 zugeordnet werden.

- Fir gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 2 besteht der
Code aus einer Ziffer und einem oder mehreren, die Gruppe der
gefahrlichen Eigenschaften wiedergebenden Buchstaben, die in
2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.3 erléutert werden.

- FUr gefahrliche Stoffe oder Gegensténde der Klassen 3, 4.1, 4.2,

43,51, 5.2, 6.1, 6.2, 8 und 9 werden die Codes in 2.2x.1.22)
erlautert.

- Geféhrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 7 haben keinen
Klassifizierungscode.

Verpackungsgruppe

Diese Spalte enthdlt die Nummer(n) der Verpackungsgruppe(n) (I,
Il oder II1), die dem gefdhrlichen Stoff zugeordnet ist (sind). Diese
Nummern der Verpackungsgruppen werden auf der Grundlage der
Verfahren und Kriterien des Teils 2 zugeordnet. Bestimmte Gegen-
sténde und Stoffe sind keiner V erpackungsgruppe zugeordnet.

Gefahrzettel

Diese Spalte enthdlt die Nummer des Musters der Gefahrzettel /
Grof3zettel (Placards) (siehe 5.2.2.2 und 5.3.1.17), die an
Versandstiicken, Containern, Tankcontainern, ortsbeweglichen
Tanks, MEGC und StralRenfahrzeugen anzubringen sind.

2)  x= Nummer der Klasse des geféahrlichen Soffes oder Gegenstandes, gegebenenfalls ohne Punkt.



Spalte 6

Spalte 7

Spalte 8

Jedoch

- bedeutet fur Stoffe oder Gegenstdnde der Klasse 7 ,7X"
abhangig von der Kategorie ein Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B
bzw. 7C (siehe 2.2.7.8.4 und 5.2.2.1.11.1) oder ein Grof3zettel
(Placard) nach Muster 7D (siehe 5.3.1.1.3 und 5.3.1.1.7.2);

- sind Zettel nach Muster 11 in dieser Spalte nicht angegeben;
5.2.2.1.12ist in jedem Fall zu beachten.

Die allgemeinen Vorschriften fir das Anbringen der Gefahrzettel /
Grof3zettel (Placards) (z.B. Nummer der Gefahrzettel, Stelle, an der
diese anzubringen sind) sind fir Versandstiicke und Kleincontainer
in 5.2.2.1 und fur Container, Tankcontainer, MEGC, ortshewegliche
Tanks, und Stral3enfahrzeuge in 5.3.1 enthalten.

BEMERKUNG: Die oben genannten Bezettelungsvorschriften
kénnen durch in Spalte 6 angegebene Sondervorschriften
abgeandert werden.

Sondervorschriften

Diese Spate enthdlt den numerischen Code der einzuhatenden
Sondervorschriften. Diese Vorschriften betreffen einen ausgedehnten
Themenbereich, der hauptsichlich mit dem Inhalt der Spalten 1 bis 5
zusammenhangt (z.B. Beforderungsverbote, Freistellungen von
Vorschriften, Erlauterungen zur Klassifizierung bestimmter Formen
der betreffenden gefahrlichen Giiter sowie zusétzliche Bezettelungs-
und Kennzeichnungsvorschriften), und sind in 3.3 in numerischer
Relhenfolge aufgefiihrt. Enthélt die Spalte 6 keinen Eintrag, gelten fir
das betreffende geféhrliche Gut in Bezug auf den Inhalt der Spalten 1
bis 5 keine Sondervorschriften. Die speziellen Sondervorschriften fur
die Binnenschifffahrt beginnen bei 800.

Begrenzte Mengen

Diese Spdte enthdlt einen aphanumerischen Code mit folgender
Bedeutung:

- ,LQO" bedeutet, dass fur das in begrenzten Mengen verpackte
geféhrliche Gut keine Freistellung von den Vorschriften des ADN-
D besteht;

- die Ubrigen, mit den Buchstaben ,LQ" beginnenden
alphanumerischen Codes bedeuten, dass die Vorschriften des
ADN-D nicht anwendbar sind, wenn die in 3.4 angegebenen
Bedingungen erfiillt sind (allgemeine Bedingungen nach 3.4.1 und
die den jeweiligen Code anwendbaren Bedingungen nach 3.4.3,
3.4.4,3.4.5 oder 3.4.6).

Beforderung zugelassen

Diese Spalte enthdt die aphabetischen Codes Uber die Art und
Weise, wie der Stoff oder Gegenstand in Binnenschiffen befordert
werden darf.

Wenn in der Zelle nichts eingetragen ist, ist die Beforderung des
Stoffes oder Gegenstandes nur in Versandstiicken zugel assen.

Wenn in der Zelle ein ,B" eingetragen ist, ist die Beforderung in
Versandstiicken und in loser Schiittung zugelassen (siehe 7.1.1.11).



Spalte 9

Spalte 10

Spalte 11

Spalte 12

Spalte 13

Wenn in der Zelle ein , T eingetragen i, ist die Beforderung in
Versandstiicken und in  Tankschiffen zugelassen. Bei der
Beforderung in Tankschiffen gelten die Vorschriften der Tabelle C
(siehe 7.2.1.21).

Ausristung erforderlich

Diese Spalte enthdlt die alphabetischen Codes fur die bei der
Beforderung der geféhrlichen Glter erforderliche Ausrlistung
(siehe 8.1.5).

L Uftung

Diese Spdte enthdlt die aphanumerischen Codes der
anzuwendenden Sondervorschriften fir die Beforderung:

- die mit den Buchstaben ,,VE" beginnenden alphanumerischen
Codes bezichen sich auf zusdtzlich  einzuhaltende
Sondervorschriften fir die Liftung wahrend der Beférderung.
Diese sind in 7.1.6.12 in numerischer Reihenfolge aufgefihrt
und legen die besonderen Anforderungen fest.

Malnahmen wahrend des Ladens/ L 6schens/Beférderns

Diese Spdte enthdlt die aphanumerischen Codes der
anzuwendenden Sondervorschriften fir die Beférderung:

- die mit den Buchstaben ,,CO*, ,ST* und ,RA“ beginnenden
aphanumerischen Codes beziehen sich auf zusétzlich
einzuhaltende Sondervorschriften wahrend der Befdrderung in
loser Schittung. Diese sind in 7.1.6.11 in numerischer
Reihenfolge aufgefuhrt und legen die besonderen Anforderungen
fest.

- die mit den Buchstaben ,,LO" beginnenden alphanumerischen
Codes bezichen sich auf zusdtzlich  einzuhaltende
Sondervorschriften vor dem Laden. Diese sind in 7.1.6.13 in
numerischer Reihenfolge aufgefiihrt und legen die besonderen
Anforderungen fest.

- die mit den Buchstaben ,HA" beginnenden alphanumerischen
Codes beziechen sich auf zusdtzlich  einzuhaltende
Sondervorschriften beim Handhaben und Stauen der Ladung.
Diese sind in 7.1.6.14 in numerischer Reihenfolge aufgefiirt
und legen die besonderen Anforderungen fest.

- die mit den Buchstaben ,IN“ beginnenden alphanumerischen
Codes bezichen sich auf zusdtzlich  enzuhaltende
Sondervorschriften zur Uberwachung des Laderaums wéhrend
der Beférderung. Diese sind in 7.1.6.16 in numerischer
Reihenfolge aufgefiihrt und legen die besonderen Anforderungen
fest.

Anzahl der Kegel/Lichter

Diese Spalte enthdt die Anzahl der Kegel/Lichter, mit denen das
Schiff bei der Beforderung dieses gefahrlichen Gutes bezeichnet
werden muss (siehe 7.1.5).

Zusétzliche Anforderungen/Bemerkungen

Diese Spate enthdlt die zusdtzlichen Anforderungen oder



Bemerkungen, welche bei der Befdrderung dieses geféhrlichen
Gutes zu treffen sind.





