KAPITEL 6

FAHRREGELN

A. ALLGEMEINES

8 6.01 - Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieses Kapitels bedeutet der Begriff ,zu Berg“ auf der Wasserstral3e die
Richtung zur Quelle.
2. Indiesem Kapitel gelten als:

a) ,Begegnen: wenn 2zwe Fahrzeuge direkt entgegengesetzte oder fast
entgegengesetzte Kurse fahren;

b) ,Uberholen“: wenn ein Fahrzeug (Uberholender) sich einem anderen in Fahrt
befindlichen Fahrzeug (Vorausfahrender) in einem Winkel von mehr als 22,5°
hinter der Querlinie des letzteren ndhert und an ihm vorbeifahrt;

c) ,Kreuzen": wenn sich zwel Fahrzeuge in anderer als in den Buchstaben aund b
genannter Weise nahern.

8 6.01a - Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit

Fahrzeuge jeder Grofl3e, die mit hoher Geschwindigkeit fahren, zum Beispiel Tragfllgel-
und Luftkissenfahrzeuge, missen alen dbrigen Fahrzeugen den fir deren Kurs
notwendigen Raum lassen. Sie kdnnen nicht verlangen, dass diese ihnen ausweichen.

§6.02 - Kleinfahrzeuge

1. In diesem Kapitel bedeutet der Begriff ,Kleinfahrzeuge® auch Verbande, die
ausschliefdich aus Kleinfahrzeugen bestehen.

2. Sofern Bestimmungen dieses Kapitels vorsehen, dass eine Fahrregel nicht fir
Kleinfahrzeuge gegenuiber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, gilt, mussen
Kleinfahrzeuge diesen Fahrzeugen, ausgenommen Fahrzeugen nach 8§ 6.01a, den fur
deren Kurs und zum Mandvrieren notwendigen Raum lassen; sie kdnnen nicht
verlangen, dass diese ihnen ausweichen.
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B. BEGEGNEN, KREUZEN UND UBERHOLEN

8 6.03 - Allgemeine Grundsitze

Das Begegnen oder Uberholen ist nur gestattet, wenn das Fahrwasser unter
Berticksichtigung aler drtlichen Umsténde und des Ubrigen Verkehrs hinreichenden
Raum fir die Vorbeifahrt gewahrt.

Bel Verbanden sind die vorgeschriebenen Zeichen nach den 88 6.04, 6.05 und 6.29
von dem Fahrzeug zu zeigen oder zu geben, auf dem sich der Flhrer des Verbandes
befindet.

Beim Begegnen oder Uberholen dirfen Fahrzeuge, deren Kurse jede Gefahr eines
Zusammenstofles ausschlief3en, ihren Kurs nicht in ener Weise andern, die die
Gefahr eines Zusammenstofes herbeifiihren kdnnte.

Das Begegnen ist nur gestattet, wenn der Schiffsfihrer sich Uberzeugt hat, dass das
Begegnen ohne Gefahr fir andere Fahrzeuge ausgefuhrt werden kann.

8 6.03a - Kreuzen

Kreuzen sich die Kurse zweier Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines Zusammenstol3es
besteht, muss das Fahrzeug, das das andere Fahrzeug an Steuerbord hat, diesem
ausweichen, und wenn es die Umstande erlauben, ein Kreuzen des Kurses vor diesem
Fahrzeug vermeiden. Jedoch muss das Fahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner
Steuerbordseite hat und diesem folgt, den Kurs beibehadten. Dies gilt nicht fur
Kleinfahrzeuge gegentiber anderen Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind.

Nr. 1 gilt nicht in den Féllen der 88 6.13, 6.14 und 6.16.

Kreuzen sich die Kurse zweler Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten, so
dass die Gefahr eines Zusammenstol3es besteht, missen abweichend von Nr. 1
Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb alen anderen Kleinfahrzeugen und
Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, den unter Segel
fahrenden Kleinfahrzeugen ausweichen.

Jedoch muss ein Kleinfahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner Steuerbordseite hat
und diesem folgt, seinen Kurs beibehalten.

Kreuzen sich die Kurse zweier unter Segel fahrender Kleinfahrzeuge so, dass die
Gefahr eines Zusammenstol3es besteht, miissen sie abweichend von Nr. 1 einander
wie folgt ausweichen:

a) Wenn die Kleinfahrzeuge den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das
Kleinfahrzeug, das den Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen;



b) wenn die Kleinfahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, muss das
luvseitige dem leeseitigen Kleinfahrzeug ausweichen,

c) wenn ein Klenfahrzeug, das den Wind von Backbord hat, ein anderes
Kleinfahrzeug in Luv sichtet und nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob dieses
andere Fahrzeug den Wind von Backbord oder von Steuerbord hat, muss es dem
anderen auswei chen.

Jedoch muss ein Kleinfahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner Steuerbordseite
hat und diesem folgt, seinen Kurs beibehalten.

Dies gilt nicht fur Kleinfahrzeuge gegentiber anderen Fahrzeugen.

8§ 6.04 - Begegnen: Grundregeln

. Beim Begegnen missen die Bergfahrer unter Berticksichtigung der Ortlichen
Umstande und des Ubrigen Verkehrs den Tafahrern einen geeigneten Weg frei lassen.

. Bergfahrer, die Talfahrer an Backbord vorbeifahren lassen, geben kein Zeichen.

. Bergfahrer, die Tafahrer an Steuerbord vorbeifahren lassen, miissen rechtzeitig an
Steuerbord zeigen:

a) be Tag: - en weil3es starkes Funkellicht oder eine hellblaue Flagge oder
Tafel, die geschwenkt wird;

- oder eine hellblaue Tafel, gekoppelt mit einem weil3en hellen
Funkellicht;

b) bei Nacht: ein weil3es helles Funkellicht, das mit einer hellblauen Tafel
gekoppelt sein kann.

Diese Zeichen miissen von vorn und von hinten sichtbar sein und bis zur Beendigung
der Vorbeifahrt gezeigt werden. Sie durfen nicht [anger beibehalten werden, es sei
denn, dass die Bergfahrer ihre Absicht anzeigen wollen, auch weiterhin Talfahrer an
Steuerbord vorbeifahren zu lassen. Die hellblaue Tafel muss einen weil3en Rand von
mindestens 5 cm Breite haben, der Rahmen, das Gestéange und die Leuchte des
Funkellichtes miissen von dunkler Farbe sein.

. Muss angenommen werden, dass die Absicht der Bergfahrer von den Tafahrern nicht
verstanden worden ist, missen die Bergfahrer folgende Zei chen geben:

a) ,enenkurzen Ton", wenn die Vorbeifahrt an Backbord stattfinden soll, oder

b) ,zwei kurze Téne", wenn die Vorbeifahrt an Steuerbord stattfinden soll.
. Unbeschadet des 8§ 6.05 mussen die Tafahrer den Weg nehmen, den ihnen die
Bergfahrer nach den vorstehenden Bestimmungen weisen; sie missen die

Sichtzeichen nach Nr. 3 und die Schalzeichen nach Nr. 4 erwidern, die die
Bergfahrer an sie gerichtet haben.
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6.

Die Nr. 1 bis 5 gelten nicht fur Kleinfahrzeuge gegentiber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind und nicht fir das Begegnen von Kleinfahrzeugen untereinander.

8 6.05 - Begegnen: Ausnahmen von den Grundregeln

1. Abweichend von § 6.04 konnen
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a) zu Ta fahrende Fahrgastschiffe im Linienverkehr, deren hochstzuléssige
Fahrgastzahl eine von der zustdndigen Behotrde festgelegte Zahl nicht
unterschreitet, wenn sie an einer Anlegestelle anlegen wollen, die an dem von
den Bergfahrern gehaltenen Ufer liegt,

b) zu Ta fahrende Schleppverbéande, die zum Aufdrehen ein bestimmtes Ufer
halten wollen,

von den Bergfahrern verlangen, ihnen einen anderen Weg frel zu lassen, wenn der
nach §6.04 gewiesene Weg fur sie nicht geeignet ist. Sie durfen dies jedoch nur,
nachdem sie sich vergewissert haben, dass ihrem Verlangen ohne Gefahr
entsprochen werden kann.

In diesem Fall miissen die Tafahrer rechtzeitig folgende Zei chen geben:

»&nen kurzen Ton", wenn die Vorbeifahrt an Backbord stattfinden soll;

,Zwel kurze Tone' und aulRerdem die Sichtzeichen nach § 6.04 Nr. 3, wenn die

Vorbeifahrt an Steuerbord stattfinden soll.

Die Bergfahrer missen dem Verlangen der Tafahrer entsprechen und dies wie folgt

bestétigen:

— mit ,einem kurzen Ton", wenn die Vorbeifahrt an Backbord stattfinden soll;

— mit ,zwei kurzen Tonen" und den Sichtzeichen nach § 6.04 Nr. 3, wenn die
Vorbeifahrt an Steuerbord stattfinden soll.

Muss angenommen werden, dass die Absichten der Talfahrer von den Bergfahrern
nicht verstanden worden sind, missen die Tafahrer die Schalzeichen nach Nr. 3
wiederholen.

Erkennen die Bergfahrer, dass der von den Tafahrern verlangte Weg nicht geeignet
ist und die Gefahr eines Zusammenstol3es besteht, miissen sie ,,eine Folge sehr kurzer
Tone" geben. Zur Abwehr dieser Gefahr missen die Schiffsfuhrer alle Mal3nahmen
treffen, die die Umsténde gebieten.

Die Nr. 1 bis 5 gelten nicht fur Kleinfahrzeuge gegentiber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind und nicht fir das Begegnen von Kleinfahrzeugen untereinander.



§ 6.06 - Begegnen von getreidelten Fahrzeugen

Bei der Begegnung zwischen einem vom Ufer aus getreidelten Fahrzeug und einem nicht
getreidelten Fahrzeug muss abweichend von den 88 6.04 und 6.05 stets dem getreidelten
Fahrzeug die Seite, an der es getreidelt wird, freigelassen werden.

1

2.

8 6.07 - Vorbeifahrt im engen Fahrwasser

Um ein Begegnen auf Strecken oder an Stellen, an denen das Fahrwasser nicht
hinreichend breit fir die Vorbeifahrt ist (Fahrwasserengen), moglichst zu vermeiden,
gilt:

a) Fahrzeuge missen die Fahrwasserengen in moglichst kurzer Zeit durchfahren;

b) be beschrankten Sichtverhdltnissen missen Fahrzeuge, bevor sie in ene
Fahrwasserenge hineinfahren, ,einen langen Ton" geben; sie missen
erforderlichenfals, besonders wenn die Enge lang ist, das Schallzeichen
wéhrend der Durchfahrt wiederholen;

c) Bergfahrer, die feststellen, dass ein Tafahrer im Begriff ist, in ene
Fahrwasserenge einzufahren, missen unterhalb der Enge anhalten, bis der
Tafahrer sie durchfahren hat;

d) wenn ein Verband bereits zu Berg in eine Fahrwasserenge eingefahren ist,
missen Talfahrer, soweit mdglich, oberhalb der Enge verbleiben, bis der
Bergfahrer sie durchfahren hat; die gleiche Verpflichtung haben einzeln zu Td
fahrende Fahrzeuge gegenliber einzeln zu Berg fahrenden Fahrzeugen.

Ist das Begegnen in einer Fahrwasserenge unvermeidlich, mussen die Fahrzeuge dle
erforderlichen Mal3nahmen treffen, damit das Begegnen an einer Stelle und unter
Bedingungen stattfindet, die eine moglichst geringe Gefahr darstellen. Jeder
Schiffsfihrer, der feststellt, dass die Gefahr eines Zusammenstol3es besteht, muss
»€eine Folge sehr kurzer Téne" geben.

8 6.08 - Durch Schifffahrtszeichen verbotenes Begegnen

Bel der Anndherung an Strecken, die durch das Tafelzeichen A.4 (Anlage 7)
gekennzeichnet sind, missen die Bergfahrer bel der Anndherung von Tafahrern
halten und warten, bis diese die Strecken durchfahren haben.

Wenn die zusténdigen Behorden das Begegnen dadurch ausschlief3en, dass sie die
Durchfahrt jeweils nur in einer Richtung gestatten, wird
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— en Vebot der Durchfahrt durch ein algemeines Verbotszeichen A.l
(Anlage 7),

— die Erlaubnis zur Durchfahrt durch ein algemeines Hinweiszeichen E.1
(Anlage 7)

angezeigt. Je nach den ortlichen Umstanden kann das Zeichen, das die Durchfahrt
verbietet, durch das Gebotszeichen B.8 (Anlage 7) angekiindigt werden.

Zeigt eine der zum Setzen der Zeichen nach Nr. 2 eingerichtete Signalstation keines
dieser Zeichen, missen die Fahrzeuge anhalten und warten, bis die Erlaubnis zur
Weiterfahrt von Bediensteten der zustandigen Behérden mindlich, durch Funk oder
durch Zeichen erteilt wird.

8§ 6.09 - Uberholen: Allgemeine Bestimmungen

Das Uberholen ist nur gestattet, nachdem sich der Uberholende vergewissert hat, dass
dieses Mandver ohne Gefahr ausgefihrt werden kann.

Der Vorausfahrende muss das Uberholen, soweit dies notwendig und moglich ist,
erleichtern. Er muss erforderlichenfalls seine Geschwindigkeit vermindern, damit das
Uberholmandver gefahrlos und so schnell ausgefiihrt werden kann, dass der ubrige
Verkehr nicht behindert wird. Dies gilt nicht, wenn ein Kleinfahrzeug ein Fahrzeug
Uberholt, das nicht Kleinfahrzeug ist.

§ 6.10 - Uberholen

Sofern keine Gefahr eines ZusammenstoRes besteht, darf der Uberholende an
Backbord oder an Steuerbord des V orausfahrenden Uberholen.

Beim Uberholvorgang zwischen zwei Fahrzeugen unter Segel muss der Uberholende
grundsétzlich an der Seite vorbeifahren, von der der Vorausfahrende den Wind hat.
Diese Bestimmung gilt nicht, wenn ein Kleinfahrzeug unter Segel von einem anderen
Fahrzeug unter Segel Gberholt wird.

Wird ein Fahrzeug von enem Fahrzeug unter Segel (berholt, muss der
Vorausfahrende das Uberholen an der Seite erleichtern, von der der Uberholende den
Wind hat. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn ein Kleinfahrzeug ein anderes
Fahrzeug Uberholt.

Wenn das Uberholen maglich ist, ohne dass der Vorausfahrende seinen Kurs oder
seine Geschwindigkeit andern muss, gibt der Uberholende kein Schallzeichen.

Wenn das Uberholen nicht ausgefiihrt werden kann, ohne dass der Vorausfahrende
seinen Kurs andert, oder wenn zu befUrchten ist, dass er die Absicht des
Uberholenden nicht erkannt hat und dadurch die Gefahr eines ZusammenstoRRes
entstehen kann, muss der Uberholende folgende Schallzeichen geben:



a ,zwe lange Tone und zwei kurze ToOne", wenn e an Backbord des
V orausfahrenden Uberholen will;

b) ,zwei lange Tone und einen kurzen Ton", wenn e an Steuerbord des
V orausfahrenden tberholen will.

. Wenn der Vorausfahrende dem Verlangen des Uberholenden nachkommen kann,
muss er dem Uberholenden an der gewiinschten Seite gentigend Raum lassen, indem
er erforderlichenfalls nach der anderen Seite ausweicht, und folgende Schallzeichen
geben:

a) ,einenkurzen Ton", wenn das Uberholen an Backbord stattfinden soll;

b) ,zwei kurze Téne", wenn das Uberholen an Steuerbord stattfinden soll.

. Ist das Uberholen nicht an der vom Uberholenden gewiinschten, jedoch an der
anderen Seite mdglich, muss der Vorausfahrende folgende Schallzeichen geben:

a) ,einenkurzen Ton", wenn das Uberholen an Backbord méglich ist;

b) ,zwei kurze Téne", wenn das Uberholen an Steuerbord maglich ist.

Der Uberholende muss, wenn er unter diesen Umstéanden noch Uberholen will,
folgende Schallzeichen geben: ,zwel kurze Tone" im Falle des Buchstaben a oder
,&nen kurzen Ton" im Falle des Buchstaben b.

Der Vorausfahrende muss dann dem Uberholenden geniigend Raum an der Seite
lassen, an der das Uberholen stattfinden soll, indem er erforderlichenfalls nach der
anderen Seite ausweicht.

. Ist ein Uberholen nicht ohne Gefahr eines ZusammenstoRes moglich, muss der
Vorausfahrende ,, finf kurze Tone" geben.

. Die Nr. 4 bis 7 gelten nicht fur Kleinfahrzeuge gegeniber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind, und nicht fir das Uberholen von Kleinfahrzeugen untereinander.

§ 6.11 - Uberholverbot durch Schifffahrtszeichen

Unbeschadet des § 6.08 Nr. 1 besteht

a) ein allgemeines Uberholverbot auf Strecken, deren Grenzen durch das
Tafelzeichen A.2 (Anlage 7) gekennzeichnet sind,

b) ein Uberholverbot fiir Verbande untereinander auf Strecken, die durch das
Tafelzeichen A.3 (Anlage 7) gekennzeichnet sind.

Dies gilt nicht, wenn mindestens einer der Verbande ein Schubverband ist, dessen
Lange 110 m und dessen Breite 12 m nicht Uberschreitet.
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C. WEITERE REGELN FUR DIE FAHRT

8§ 6.12 - Fahrt auf Strecken mit vorgeschriebenem Kurs

Auf Strecken mit vorgeschriebenem Kurs wird dieser durch die Tafelzeichen B.1,
B.2, B.3 oder B.4 (Anlage 7) angezeigt. Das Ende der Strecke kann durch das
Hinweiszeichen E.11 (Anlage 7) angezeigt werden.

Auf einer solchen Strecke dirfen Bergfahrer keinesfalls die Fahrt der Talfahrer
behindern; insbesondere bei Anndherung an die Gebotszeichen B.4 missen sie
erforderlichenfals ihre Geschwindigkeit vermindern oder anhalten, damit die
Tafahrer ihr Manover beenden kdnnen.

§ 6.13 - Wenden

Fahrzeuge durfen nur wenden, nachdem sie sich vergewissert haben, dass der Ubrige
Verkehr dies ohne Gefahr zuldsst und andere Fahrzeuge nicht gezwungen werden,
unvermittelt ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu andern.

Werden durch das beabsichtigte Mantver andere Fahrzeuge gezwungen, von ihrem
Kurs abzuweichen oder ihre Geschwindigkeit zu andern, muss das Fahrzeug, das
wenden will, seine Absicht rechtzeitig ankiindigen durch:

a) ,enen langen Ton und einen kurzen Ton“, wenn es Uber Steuerbord wenden
will,

b) ,enenlangen Ton und zwel kurze Téne", wenn es Uber Backbord wenden will.

Die anderen Fahrzeuge mussen daraufhin, sofern dies nétig und mdglich ist, ihre
Geschwindigkeit und ihren Kurs @ndern, damit das Wenden ohne Gefahr geschehen
kann. Insbesondere missen sie gegenuber Fahrzeugen, die aufdrehen wollen, dazu
beitragen, dass dieses Mantver in angemessener Zeit ausgefthrt werden kann.

Die Nr. 1 bis 3 gelten nicht fur Kleinfahrzeuge gegentiber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind. Fir Kleinfahrzeuge untereinander gelten nur die Nr.n1 und 3.

Auf Strecken, die durch das Verbotszeichen A.8 (Anlage 7) gekennzeichnet sind, ist
das Wenden verboten. Sind jedoch Strecken durch das Hinweiszeichen E.8 (Anlage
7) gekennzeichnet, wird dem Schiffsfiihrer empfohlen, dort zu wenden, wobel dieser
Paragraph zu beachten ist.



8 6.14 - Verhalten bei der Abfahrt

Fur Fahrzeuge, ausgenommen Fahren, die ihren Liege- oder Ankerplatz verlassen, ohne
zu wenden, gilt 8§ 6.13 entsprechend; sie haben statt der Schallzeichen nach § 6.13 Nr. 2
folgende Zeichen zu geben:

,enen kurzen Ton", wenn sieihren Kurs nach Steuerbord richten,
,Zwei kurze Tone", wenn sie ihren Kurs nach Backbord richten.

8§ 6.15 - Verbot des Hineinfahrens
in die Abstdnde zwischen den Teilen eines Schleppverbandes

Es ist verboten, in die Abstande zwischen den Teilen eines Schleppverbandes
hineinzufahren.

8 6.16 - Einfahrt in und Ausfahrt aus Hafen und Nebenwasserstral3en mit
Uberqueren der WasserstralRe

1. Fahrzeuge dirfen in einen Hafen oder eine Nebenwasserstral3e nur einfahren oder aus
ihnen nur ausfahren oder in die Hauptwasserstral3e einfahren oder sie tberqueren,
nachdem sie sich vergewissert haben, dass diese Mantver ausgefuhrt werden kénnen,
ohne dass eine Gefahr entsteht und ohne dass andere Fahrzeuge unvermittelt ihren
Kurs oder ihre Geschwindigkeit andern missen.

Ein Talfahrer, der zur Einfahrt in einen Hafen oder in eine Nebenwasserstralie
aufdrehen muss, hat einem Bergfahrer, der ebenfalls einfahren will, die Vorfahrt zu
lassen.

Wasserstralien, die als Nebenwasserstral3en gelten, kénnen durch ein Tafelzeichen
E.9 oder E.10 (Anlage 7) gekennzeichnet sein.

2. Fahrzeuge, die ein Mantver nach Nr. 1 beabsichtigen, das andere Fahrzeuge dazu
zwingt oder zwingen kann, ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu &ndern, missen
ihre Absicht rechtzeitig wie folgt ankiindigen durch:

— ,drei lange Téne und einen kurzen Ton", wenn sie vor der Einfahrt oder nach der
Ausfahrt ihren Kurs nach Steuerbord richten wollen;

— ,drei lange Tone und zwel kurze Tone", wenn sie vor der Einfahrt oder nach der
Ausfahrt ihren Kurs nach Backbord richten wollen;

— ,drei lange Tone", wenn sie nach der Ausfahrt die Hauptwasserstral3e tberqueren
wollen.

Vor Beendigung des Uberquerens miissen sie erforderlichenfalls geben:
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»€nen langen und einen kurzen Ton“, wenn sie ihren Kurs nach Steuerbord
richten wollen, oder

»enen langen Ton und zwei kurze Tone*, wenn sie ihren Kurs nach Backbord
richten wollen.”

. Die anderen Fahrzeuge mussen daraufhin, soweit notwendig, ihren Kurs und ihre
Geschwindigkeit andern.

Dies gilt auch, wenn das Zeichen B.10 (Anlage 7) an der Hauptwasserstral3e, an
einer Hafenmindung oder der MUndung einer Nebenwasserstral3e aufgestellt ist.

. Ist ein Tafelzeichen B.9 (Anlage 7) an der Ausfahrt eines Hafens oder an einer
Nebenwasserstral3e aufgestellt, dirfen aus dem Hafen oder der Nebenwasserstral3e
ausfahrende Fahrzeuge in die Hauptwasserstral3e nur einfahren oder sie Uberqueren,
wenn durch dieses Mandver die auf der Hauptwasserstral3e fahrenden Fahrzeuge nicht
gezwungen werden, ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu éndern.

. Fahrzeuge dirfen in einen Hafen oder eine Nebenwasserstral3e nicht einfahren, wenn
auf der Hauptwasserstralle das Tafelzeichen A.1 in Verbindung mit dem
Zusatzzeichen nach Anlage 7 Abschnitt |11 Nr. 2 gezeigt wird.

Fahrzeuge durfen aus einem Hafen oder einer Nebenwasserstral3e nicht ausfahren,
wenn an der Mindung das Tafelzeichen A.1 in Verbindung mit dem Zusatzzeichen
nach Anlage 7 Abschnitt Il Nr. 2 gezeigt wird.

. Wenn auf der Hauptwasserstral3e das Tafelzeichen E.1 in Verbindung mit dem
Zusatzzeichen nach Anlage 7 Abschnitt Il Nr. 2 gezeigt wird, durfen Fahrzeuge in
einen Hafen oder eine Nebenwasserstral3e einfahren, auch wenn dieses Mandver die
Fahrzeuge, die auf der Hauptwasserstral3e fahren, zwingen kann, ihren Kurs oder ihre
Geschwindigkeit zu andern. Sie durfen ausfahren, wenn an der Miindung das Zeichen
E.1 in Verbindung mit dem Zusatzzeichen nach Anlage 7 Abschnitt Il Nr. 2 gezeigt
wird; in diesem Fall wird auf der Hauptwasserstral3e das Zeichen B.10 (Anlage

7) gezeigt.

. Die Nr. 1 bis 3 gelten nicht fur Kleinfahrzeuge gegeniber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind; Nr. 4 gilt nicht fur Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge sind,
gegenuiber Kleinfahrzeugen. Nr. 2 gilt nicht fir Kleinfahrzeuge untereinander.

8 6.17 - Fahrt auf gleicher Hohe

. Fahrzeuge dirfen auf gleicher Hohe nur fahren, wo es der verfiigbare Raum ohne
Storung oder Gefahrdung der Schifffahrt gestattet.



